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Opis produktu
Dane techniczne:

Gtebokos¢ ciecia w drewnie: 65 mm

Gteboko$¢ ciecia profili i rur metalowych: 50 mm
Dtugos¢ skoku: 14,5 mm

Napiecie akumulatora: 12,0 V

Predkos¢ skokowa (1. bieg / 2. bieg): 0 - 3.000 min-1
Wymiary narzedzia (szerokos¢): 60 mm

Wymiary narzedzia (dtugos¢): 255 mm

Wymiary narzedzia (wysoko$¢): 133 mm

Ciezar z akumulatorem: 1,2 kg

Informacje o emisji hatasu i drgan
Poziom cisnienia akustycznego: 70 dB(A)

Poziom mocy akustycznej: 81 dB(A)
Btad pomiaru K: 3 dB

Najmniejsza, profesjonalna, pita uniwersalna

Korzysci dla uzytkownika

PILA SZABLASTA
AKUMULATOROWA GSA
12V-14 0*AH L-BOXX

Cena 751,87 zt
Numer katalogowy B 60164L905
Kod producenta 060164L000

Kod EAN 3165140773232

Najbardziej zwarta konstrukcja w tej klasie zapewnia wygode manewrowania i elastycznos$¢ stosowania narzedzia do pracy w

drewnie, metalu i tworzywach sztucznych

Doskonata ergonomia: maty obwéd rekojesci i niska waga (jedynie 1,2 kg) zwiekszajg komfort pracy
Praktyczny wskaznik stanu natadowania akumulatora: informuje uzytkownika o dostepnych rezerwach energii

Zakres dostawy:

Akumulatorowa pita szablasta

1 brzeszczot do pit szablastych S 511 DF, Flexible for Wood + Metal

1 brzeszczot do pit szablastych S 522 EF, Flexible for Metal
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L-BOXX 102 1 600 AO1 2FZ
Wypetnienie do L-BOXX 1/2, na narzedzie 1 600 A0OO 2VM

Nie zawiera akumulatora i fadowarki.
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