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PILA TARCZOWA DO STALI
GLOBAL SAW 355*2.4/2.0
64Z CERMET

Cena 523,75 zt

Numer katalogowy GLO FR-355S
Kod producenta GLOB-FR-355S
Kod EAN 4920350000979

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Waga 1.842 kg

Model FR-355S

llo$¢ zebdw 64 z

Srednica otworu mocujgcego 25.4 mm
Rodzaj cietego materiatu stal

Wymiar opakowania 400 x 400 x 10 mm
Srednica zewnetrzna pity widiowej 355 mm
Rzaz 2.4 mm Dopuszczalne obroty 1500 obr./min.
Przeznaczenie (model urzadzenia)
DeWalt DW872.

Fein MKAS 355.

Metalkraft MTS 356.

Holzmann MKS 355.

Evolution S355CPS. R355CPS.

Rage2.

Raptor 355.

Ridgid 614.

Milwaukee 6190-20.

MK MORSE CSM14MB. SteelMax S14.
Cormac JS355E.

Euroboor EDC.135,

Euroboor EDC.355

Pita tarczowa do stali GLOBAL SAW 355 x 2,4/2,0 x 25,4mm / 64z CERMET produkowana przez japonska firme Motoyuki,
jednego z lideréw produkcji najwyzszej jakosci tarcz z uzebieniem z weglika cermet.

Firma Motoyuki posiada bogatg historie, dostarcza innowacyjne produkty na rynki Azji, Ameryki Pétnocnej, a podpisujac
umowe o partnerstwie z nasza firma, réwniez na rynki europejskie.

Uzebienie typu CERMET.

Cermet jest materiatem kompozytowym, taczacym w swoim sktadzie zaréwno sktadniki ceramiczne, jak réwniez
metalowe.Metal petni funkcje spoiwa, a najczesciej w stopach cermet wykorzystywane sa nikiel oraz kobalt.

Poza doskonatym wykonczeniem powierzchni w trakcie obrébki (ciecia) weglik typu cermet zapewnia réwniez zdecydowanie
dtuzsza zywotnos¢ narzedzia.

To wiasnie potaczenie wytrzymatosci oraz odpornosci na zuzycie wymagane jest podczas ciecia stali tarczami z uzebieniem z
weglika typu cermet.

Japonski producent - firma Motoyuki stosuje wiasnie uzebienie typu cermet we wszystkich swoich tarczach.
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