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PIŁA TAŚMOWA DO
METALU PPS-170H-KP2

Cena 11 053,09 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy PR 25017000K

Kod producenta 25017000KP2

Kod EAN 1110003444745

Opis produktu
Dane techniczne:

IndeksPPS-170H
Nr kat:25017000
Grupa:A
Kod EAN:8595105422052
Marka:Proma
Cięcie pod kątem90° , 45°, 60° °
Imadło szybkomocującetak
Maksymalna grubość ciętego materiału (szer. x wys.)(90°) 210 x 140, (45°) 110 x 130, (60°) 60 x 70 mm
Maksymalna średnica cięcia(90°) 170, (45°) 120, (60°) 70 mm
Manometr naciągu taśmytak
Masa164 kg
Moc przyłączeniowa550 / 900 W
Motoreduktor (silnik 2 biegowy)tak
Napięcie400 V
Przekładnia pasowa-
Prędkość cięcia40 - 80 m/min.
Rozmiar taśmy2 110 x 0,9 x 20 mm
Siłownik opadania ramieniatak
Skrętne ramiętak
System chłodzeniatak

- piła jest przystosowana do przecinania wszelkich metali, od aluminium i jego odlewów, przez metale kolorowe, aż do metali
wysokogatunkowych
- urządzenie charakteryzuje się dobrą wydajnością, przy zachowaniu optymalnych rozmiarów
- cięcie materiału pod kątem jest zapewnione przez obracające się skrętne ramię piły
- podane parametry cięcia są ważne przy przecinaniu materiałów profilowych (zalecane wartości dla materiałów pełnych są o
1/3 niższe)
- piła posiada hydrauliczny siłownik opadania ramienia oraz wbudowany system chłodzenia
- napęd taśmy tnącej (dwie prędkości cięcia) jest zapewniany przez silnik 2-biegunowy z motoreduktorem

Wyposażenie podstawowe:
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- imadło szybkomocujące
- taśma tnąca (1szt.)
- podstawa metalowa
- system chłodzenia
- manometr naciągu taśmy tnącej

**

Zdjęcie poglądowe.
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