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PIŁA UKOŚNICA 216MM
1800W MS 216 SB

Cena 2 953,75 zł

Numer katalogowy MI4933471055

Kod producenta 4933471055

Kod EAN 4058546286835

Opis produktu
Dane techniczne:

Błąd poziomu wibracji przy cięciu (m/s2): 1.5
Kąt pochyłu w prawo (°): -2
Kąt pochyłu w lewo (°): 48
Kąt ukosu lewo (°): 50
Kąt ukosu prawo (°): 50
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 0° kąt nachylenia [mm]: 190 x 48
Moc wejściowa (W): 1800
Numer Artykułu: 4933471055
Poziom wibracji przy cięciu (m/s2): 3.2
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 6000
Średnica otworu tarczy (mm): 30
Średnica tarczy tnącej (mm): 216
W zestawie: Bez walizki w zestawie
Waga (kg): 14.5
Wyposażenie standardowe: tarcza (48 zębów), zacisk mocujący, klucz
Zdolność cięcia przy kącie pochyłu 45° (mm): 190
Zdolność cięcia przy kącie pochyłu 90° (mm): 270
Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 90° (mm): 190 x 60
Zdolność cięcia ukos 90° / pochył 45° (mm): 270 x 48
Zdolność cięcia ukos 90° / pochył 90° (mm): 270 x 60
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 92.5
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 105.5

Silnik o mocy 1800W - wystarczająca siła do cięcia twardego drewna

Trwałość - podwójne poziome prowadnice z dwoma liniowymi łożyskami gwarantują gładki posuw

Blokada posuwu – głowica piły automatycznie jest blokowana w tylnej pozycji

Laser do precyzyjnego wskazania linii cięcia
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Stalowa zapadka płyty z aktualnym kątem daje możliwość powtarzalności dokładnych cięć

Dźwignia/rękojeść ogumowane –pozwala na wykonywanie powtarzalnych cięć w komforcie i bez zmęczenia

System regulacji pochyłu – dla szybkiej zmiany kąta cięcia

Zintegrowana dioda robocza LED

Blokada wrzeciona – dla szybkiej wymiany tarczy

Wysokowydajna podstawa i prowadnica zapewniają trwałość i dokładność piły

Zakres regulacji 48°/-2°

W wyposażeniu tarcza (48 zębów), zacisk mocujący, klucz

**
Bez walizki
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