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PILARKA tANCUCHOWA
ELEKTRYCZNA 1800W

Cena 684,77 zt

Numer katalogowy B 6008B8303
Kod producenta 06008B8303
Kod EAN 4059952608129

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Moc silnika: 1.800 W

Dtugos¢ prowadnicy: 35 cm

Srednica ciecia: 300 mm

Predkos$¢ przesuwu fancucha: 12 m/s

Grubo$¢ ogniw tancucha: 1,1 mm

tancuch: tancuch Oregon

Automatyczne smarowanie: tak

Liczba cztonéw napedowych: 52

Wymiary narzedzia (D x S x W): 570 x 268 x 213 mm
Ciezar (z fancuchem i prowadnicg): 4,2 kg

Informacje o emisji hatasu i drgan (AKE 1)

Wartos¢ emisji drgan ah: 4,0 m/s2
Btad pomiaru K: 1,5 m/s2

Sieciowa pita tancuchowa UniversalChain zapewnia doskonaty rezultat pracy przy minimalnym wysitku

Sieciowa pita tancuchowa UniversalChain to lekkie (waga 4,2 kg) i ergonomicznie zaprojektowane narzedzie zapewniajace
uzytkownikowi maksymalny komfort pracy.

Silnik 0o mocy 1 800 W i predkos¢ tancucha 12 m/s zapewniajg szybkie tempo ciecia.
Kompaktowy system Bosch SDS umozliwia beznarzedziowe napinanie i konserwacje tancucha.

Duzy, umieszczony z boku zbiornik oleju, wyposazony w wygodny korek z linkg gwarantuje tatwe uzupetnianie oleju
automatycznego systemu smarowania fancucha.

Wytrzymaty hamulec przeciwodrzutowy zapewnia catkowite zatrzymanie tancucha i bezpieczehnstwo pracy.

Ten model pity tancuchowej jest tatwy i komfortowy w obstudze, dzieki czemu idealnie nadaje sie do ciecia pniakdéw, gatezi i
matych lub $rednich drzew.

Funkcje i zalety UniversalChain 35
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System beznarzedziowego napinania i regulacji tancucha Bosch SDS
Koncentryczny system SDS umozliwiajgcy beznarzedziowe napinanie i wymiane tahcucha.

Zbiornik oleju znajdujacy sie z boku
Duzy, umieszczony z boku zbiornik oleju, wyposazony w wygodny korek z linkg gwarantuje tatwe uzupetnianie oleju
automatycznego systemu smarowania fancucha.

Bezpieczny i wytrzymaty hamulec przeciwodrzutowy
Wytrzymata ostona reki ze zintegrowanym hamulcem przeciwodrzutowym, ktéry w przypadku zadziatania zapewnia catkowite
zatrzymanie tancucha, a tym samym zwieksza bezpieczenstwo uzytkownika.

Wyjatkowa jakos¢ i wydajnosc¢
tancuch Oregon w potaczeniu z automatycznym systemem smarowania zapewnia wyjatkowa wydajnos¢ ciecia.

Konstrukcja pozwalajaca zredukowac blokowanie sie narzedzia
Ergonomicznie zaprojektowana ostona jest wygodna w czyszczeniu i poprawia odprowadzanie wiéréw, redukujac ryzyko
blokowania sie narzedzia i zwigzane z tym przestoje oraz zapewniajac wydajng prace.

PILARKA tANCUCHOWA ELEKTRYCZNA 1800W
1 tancuch, 35 cm

Drazek prowadzacy

Ostona tancucha

Karton
)k

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

