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Link do produktu: https://www.azagro.pl/pilarka-tarczowa-akumulatorowa-ks-18-ltx-57-0ah-p-74914.html

Opis produktu
Parametry:

Napiecie akumulatora: 18 V

Zakres nachylenia od/do: £ 0/ + 50 °
Regulowana gtebokos$¢ ciecia: 0 - 57 mm
Maksymalna gtebokos¢ ciecia przy 90°: 57 mm
Maksymalna gtebokos¢ ciecia przy 45°: 43 mm
Maks. gtebokos¢ ciecia z szyng prowadzaca: 52 mm
O tarczy x otwér: 165 x 20 mm

Predkos$¢ obrotowa na biegu jatowym: 4600 /min
Maks. predkos¢ ciecia: 40 m/s

Ciezar bez akumulatora: 2.8 kg

Ciezar z akumulatorem: 3.2 kg

Wibracje
Ciecie ptyt widrowych: 2.5 m/s2
Wspétczynnik niepewnosci pomiarowej K: 1.5 m/s2

Emisja hatasu

Poziom cisnienia dzwieku: 92 dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA): 103 dB(A)
Wspodtczynnik niepewnosci pomiarowej K: 3 dB(A)

PILARKA TARCZOWA
AKUMULATOROWA KS 18
LTX 57 O*AH

Cena 982,46 zt

Numer katalogowy ME 601857840
Kod producenta 601857840

Kod EAN 4007430327345

Mocna, lekka akumulatorowa reczna pilarka tarczowa do réznych zastosowan budowlanych
Aluminiowa ptyta podstawy do stosowania bezposrednio na szynach prowadzgcych Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita,

HiKOKI, Hilti i szynach prowadzacych innych producentéw

Hamulec wrzeciona zatrzymuje pite wyjatkowo szybko, zwiekszajgc tym samym bezpieczenstwo
Precyzyjne ciecia pod skosem, do 50°, precyzyjny punkt zatrzaskowy w kacie 45°

Regulacja pozycji 0° zapewnia maksymalng doktadnos¢ ciecia

Dobrze widoczny wskaznik ciecia, przydatny do cie¢ wedtug szablonu
Rekojes¢ z antyposlizgowg powtoka typu softgrip utatwia pewne prowadzenie
Mozliwo$¢ odsysania pytu po podtaczeniu odkurzacza uniwersalnego

Z metaBOX, inteligentnym rozwigzaniem transportu i przechowywania

Pita tarczowa z zebami z weglikéw spiekanych (18 zebdéw)
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Ogranicznik wzdtuzny
Klucz szesciokatny
metaBOX 340

bez akumulatora, bez tadowarki
Xk
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