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PILARKA TARCZOWA PKS

160MM

Cena

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu
Dane techniczne:

Moc nominalna:1.200 W

Srednica nominalna tarczy tngcej:160 mm

Srednica otworu tarczy tnacej:20 mm

Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia:5.600 min-1
Podstawa robocza:153 x 288 mm

Ostona:Aluminium

Ciezar urzadzenia:3,9 kg

Wymiary opakowania (szerokos$¢ x diugos¢ x wysokos$¢):426 x 309 x 283 mm
Napiecie:240 V

Gtebokos¢ ciecia przy 90°:0 - 55 mm

Gteboko$¢ ciecia przy 45°:0 - 38 mm

Blokada wrzeciona:TAK

Tarcza Speedline:TAK

Pojemnik na pyt/wiéry:TAK

System Bosch CutControl: TAK

Miekka rekojes¢ Softgrip:TAK

Rowek w podstawie do systemu szyn prowadzacych:TAK
Poziom cisnienia akustycznego:92 dB(A)

Poziom mocy akustycznej:103 dB(A)

Btad pomiaru K:3 dB

Pozycjonowanie
Petna kontrola umozliwia precyzyjne i réwne ciecia w linii prostej
Korzysci dla uzytkownika

55 A 1200W TARCZA

663,09 zt
48 godzin
B 603501000
0603501000

3165140477789

Prowadnica réwnolegta oferuje pomoc podczas ciecia w linii prostej w materiatach drewnopochodnych

tatwa regulacja gtebokosci oraz kata ciecia

System CutControl oferuje wieksza doktadnos¢, umozliwiajgc Sledzenie linii ciecia
Rowek w podstawie pasuje do systemu szyn prowadzacych

CleanBox zbiera widry i pyt podczas ciecia, zapewniajac czyste miejsce pracy

CleanSystem Box
2 609 255 731
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Prowadnica réwnolegta

2 608 005 018

Tarcza z weglikéw spiekanych Speedline Wood
2 608 640 786

kk

Zdjecia petniag funkcje pogladowa.
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