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ELEKTRYCZNA KSH 710

‘ PODKRZESYWARKA
SDS
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Cena 611,25 zt
l Czas wysytki 48 godzin
:‘:'_ Numer katalogowy AA 302306
) Kod producenta 302306
—'I: Kod EAN 4004265016581
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Opis produktu

*SHORTDESC*
Dane techniczne:

Silnik AC: 230 V ~ 50 Hz

MocP1:710W

Predkosc¢ : 8300 min -1

Dtugos¢ ciecia: 180 mm

Predkos¢ ciecia: 13 m / sek

Pita tancuchowa OREGON (niski odrzut): 9,52 mm (3/8 ") - 1,1-33
Teleskopowa wysokos$¢ robocza: ~ 2,47 m - 3,07 m
Poziom cisnienia akustycznego L PA : 83 dB (A)

zmierzony poziom mocy akustycznej L WA: 01,9 dB (A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej L WA: 103 dB (A)
Wspétczynnik niepewnosci pomiaru K: 0,31 dB (A)

Drgania reka-ramie na dZwigni sterujacej : 3,64 m / s2
Wspodtczynnik niepewnosci pomiaru K: 1,5 m / s2

Waga ok.: 4,6 kg

*LONGDESC*

Duzy, teleskopowy sekator do ciecia na wysiegniku z beznarzedziowym napinaczem taficucha, ktéry utatwia przycinanie
trudno dostepnych gatezi.

Beznarzedziowa regulacja napiecia tancucha, tatwa w obstudze,idealnie nadaje sie do wygodnego przycinania gatezi.
OREGON prowadnica najwyzszej jakosci i pita tancuchowa o niskim odrzucie gwarantuje najlepsze wyniki w pracy.
Regulowany kat roboczy i teleskopowa zdolnos¢ sekatora umozliwiajg wygodne przycinanie trudno dostepnych gatezi.
Naprezenie tancucha mozna szybko i fatwo regulowad bez uzycia narzedzi.

Automatyczne smarowanie tancucha zmniejsza zuzycie i zapewnia ptynna prace.

Odcigzenie kabla zapobiega niezamierzonemu wyciggnieciu wtyczki.

Dzieki podzielnemu watkowi sekator do gatezi jest tatwy w transporcie i zajmuje mato miejsca podczas przechowywania.

*PACKINFO*
Ostona na miecz
Pasek do przenoszenia

*ADDINFO*
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