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POKRETLO NASTAWNE DO
GWINTOWNIKOW M3-M12

Cena 78,40 zt
Numer katalogowy BE 435/1.5
s Kod producenta BE435/1.5

%%:P
e Kod EAN 8014230580616

Opis produktu
Dane techniczne

Producent: Beta

Kod producenta: BE435/1.5

EAN: 8014230580616

Gniazdo kwadratowe mm: 2.5+6 M1+M12
Masa g: 105

L mm: 200

Pokretto nastawne do gwintownikéw M3-M12

Beta Pokretto nastawne do gwintownikéw 430 i 433 M3-M12 to wysokiej jakosci narzedzie do produktéw z rodziny narzedzi
skrawajgcych. Gwintowniki z wygladu przypominajg troche zwyktg Srube i przeznaczone sa do wykonywania gwintéw w
otworach (otworéw gwintowanych). Otwér taki pozwala na wkrecenie w niego $ruby odpowiedniego rozmiaru. Gwintowniki
stosowane sg powszechnie w przemysle budowlanym, stolarstwie, motoryzacji i przy zwyktym majsterkowaniu. Sa to bardzo
przydatne narzedzia do posiadania w profesjonalnym i amatorskim warsztacie.

Gwintowniki reczne stuza do gwintowania recznego, wykonywanego w dwdéch (zdzierak i wykanczak) lub trzech (zdzierak,
posredni i wykanczak) etapach. Zdzierak przeznaczony jest do wstepnego nacinania gwintu w otworze, posredni pogtebia
gwint w otworze, a wykanczak dokancza tworzenie gwintu. Dodatkowo specjalna budowa czesci stozkowej gwintownikéw
recznych utatwia nacinanie gwintu przy wykorzystaniu mniejszej sity.

Pokretto nastawne do gwintownikéw recznych pozwala na dopasowanie uchwytu do rozmiaru gwintownika w wybranym
zakresie narzedzia. Reczne wykonywanie gwintéw jest bardziej czasochtonne, lecz doktadniejsze i bezpieczniejsze niz
gwintowanie maszynowe. Produkt wykonano zgodne z normami DIN 1814
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