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POKRETLO NASTAWNE DO
GWINTOWNIKOW M3-M12

Cena 40,48 zt
Numer katalogowy L-116940107
Kod producenta 116940107

i - r
_;\! | Kod EAN 5020385080331

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Marka Teng Tools

- Pojedyncze pokretto do gwintownikéw do osadzania gwintownikéw Teng Tools

- Nadaje sie réwniez do osadzania wykretakéw do $rub Teng Tools (SE05 i TMSEQ5S)
- Nadaje sie do gwintownikéw: M3 do M12

Masa (kg): 0.15

Waga z opakowaniem (kg): 0.146

Wymiary opakowania [df. x szer. x wys.] (mm): 249x60x15

llos¢ w opakowaniu (szt.): 1

POKRETLO NASTAWNE DO GWINTOWNIKOW M3-M12

Pokretki nastawne (lub klucze nastawne) to narzedzia uzywane do osadzania gwintownikéw, rozwiertakéw i wykretakéw do
srub. Zapewniajg precyzyjne ustawienie i kontrole gtebokosci osadzania narzedzi, co jest istotne dla prawidiowego
wykonywania tych operacji.

Typowe pokretki nastawne sktadajg sie z nastepujacych elementéw:

Uchwyt: Jest to cze$¢ narzedzia, ktérg trzyma operator. Moze miec rézne ksztatty i rozmiary, w zaleznosci od modelu. Uchwyty
moga by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, aluminium lub stali.

Mechanizm regulacji: Pokretka nastawna posiada mechanizm, ktéry umozliwia regulacje gtebokosci osadzania narzedzi. Moze
to by¢ gwintowany mechanizm, suwak lub inny system regulacyjny.

Skala/pokretto: W wiekszosci przypadkéw pokretka nastawna ma skale lub pokretto, ktére umozliwia precyzyjne ustalenie
pozadanej gtebokosci osadzania. Skala moze by¢ wyrazona w jednostkach miary, takich jak milimetry lub cale, lub moze mie¢
oznaczenia dla réznych rozmiaréw narzedzi.

Zabezpieczenie/regulacja blokady: Czes¢ pokretki nastawnej moze miec¢ réwniez zabezpieczenie lub mechanizm blokady,
ktéry utrzymuje ustawiong gtebokos$¢ osadzania narzedzia. Jest to przydatne, aby zapobiec przypadkowej zmianie ustawienia
podczas uzytkowania.
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