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Link do produktu: https://www.azagro.pl/polautomat-spawalniczy-expert-mig-215-lcd-p-11491.html

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Moc (60% / max) 2,2 /5 kW

Napiecie stanu jatowego 69 V

Prad maksymalny (A - %) (przy temp. otoczenia 200C 200 A - 60%
Prad maksymalny (A - %) (przy temp. otoczenia 400C 200 A - 40%
Prad przy pracy 60% 200 A

Srednica drutu aluminiowego 0,8 - 1,0 mm

Srednica drutu do lutospawania 0,8 - 1,0 mm

Srednica drutu samoostonowego 0,8 - 1,2 mm

Srednica drutu stalowego 0,6 - 1,0 mm

Srednica drutu ze stali nierdzewnej 0,8 - 1,0 mm

Srednica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0 mm

Zakres regulacji pradu spawania 40 - 200 A

Prad pobierany z sieci (60% / max) 16 A/ 36 A

Znamionowe napiecie zasilania 230 V; 50Hz (1ph)

Stopien ochrony 1P21

Waga 19 kg

Wymiary gabarytowe dt x szer x wys 500x240x410 mm

CECHY UZYTKOWE:

POLAUTOMAT
SPAWALNICZY EXPERT MIG
215 LCD

Cena 4 222,25 zt
Numer katalogowy BW EXMIG215
Kod producenta EXMIG215LCD
Kod EAN 5903991100054

zmiana biegunowosci do spawania metodag FLUX bez gazu ostonowego

kontrola synergiczna z regulacjg grubosci spawanego materiatu
doktadna regulacja dtugosci tuku spawalniczego

wyswietlacz LCD: prad spawania, napiecie spawania, predkos¢ podawania drutu
dodatkowo regulacja: dojazdu drutu, indukcyjnosci, upalania drutu, wyptywu gazu po zakoAczeniu spawania

fukcja 2-takt/4-takt, spawanie punktowe

kompaktowy i lekki

zabezpieczenie przeciw przecigzeniu, nad i podnapieciowe
przeznaczony do pracy z generatorem pradotwdérczym (+/- 15%)

maksymalna szpula z drutem: 5 kg. Podajnik drutu: wewnetrzny, 2-rolkowy.

chtodzony wentylatorem.

STANDARDOWE WYPOSAZENIE:

uchwyt spawalniczy ze ztgczem EURO BINZEL MB 15 o dtugosci 3 metry

przewdéd masowy
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