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POLAUTOMAT
SPAWALNICZY PRAKTIK
MIG 211 MMA DIGITAL

Cena 1 259,21 z
Numer katalogowy BW PRAK M211
Kod producenta PMIG211MMA
Kod EAN 5903991100399

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Moc 6,2 kW

Napiecie stanu jatowego 43 V

Prad przy pracy 100% 130 A

Prad przy pracy 60% 200 A (MIG) / 180 A (MMA)
Srednica drutu aluminiowego 0,8 - 1,0 mm
Srednica drutu samoostonowego 0,8 - 1,2 mm
Srednica drutu stalowego 0,6 - 1,0 mm

Srednica drutu ze stali nierdzewnej 0,6 - 1,0 mm
Srednica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0 mm
Zakres regulacji pragdu spawania 30 - 200 A (MIG) / 30 - 180A (MMA)
Zabezpieczenie sieci zasilajgcej C20A
Znamionowe napiecie zasilania 230 V; 50Hz (1ph)
Rozmiar szpuli drutu 5 kg

Stopien ochrony IP 215

CECHY UZYTKOWE:

PRAKTIK MIG 211 MMA DIGITAL jest inwertorowym pétautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania tukowego
metodg MIG/MAG, MMA oraz FLUX.

Urzadzenie zostato zaprojetowane do szerokiego zakresu zastosowan: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi
samochodowych.

PRAKTIK MIG 211 stosowany jest do spawania stali weglowych i niskostopowych oraz aluminium .

Spawanie odbywa sie w ostonie gazu obojetnego, aktywnego bgdz mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowosci bez gazu.
Urzadzenie wyposazone jest w regulacje indukcyjnosci.

Urzadzenie posiada uktad chtodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwieksza jego wydajnosc.

Urzadzenie wyposazone jest w zabezpieczenie przeciw przecigzeniu, co zwieksza jego niezawodnosc.

STANDARDOWE WYPOSAZENIE:

Uchwyt spawalniczy MIG 15 o dtugosci 3 metry
Przewdd masowy o dtugosci 2 metry

Przewdd elektrodowy o dtugosci 2 metry
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