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perky

Opis produktu
Dane techniczne:

Temperatura wody maksymalna35°C

Stopien ochronylP 68

Klasa izolacji uzwojeniaB

Liczba uruchomien maksymalnie [x/godzine]20
Minimalny optyw chtodzacy silnika [m/s]0,08
Gtebokos$¢ zanurzenia maksymalna [metry]20
Pozycja pracypion

Sposoéb rozruchu silnikawbudowany kondensator
Wykonanie materiatowe:

Obudowa pompystal nierdzewna
Wat pompystal nierdzewna
Wirniknoryl

Sito wlotowestal nierdzewna
Korpus ttocznytworzywo

Korpus ssacytworzywo

Wydajnos¢ maksymalna [I/min]
90

Wysokos¢ podnoszenia maksymalna [m]
50

Moc silnika [kW]

1,1

Napiecie [V]

230

Kréciec ttoczny

1\

Dtugos¢ kabla zasilajagcego [m]
20

OMNITRON 5000 AUTOMAT POMPA GLEBINOWA 230V

ZASTOSOWANIE:

POMPA GLEBINOWA
OMNITRON 5000 AUTO.
230V 20M

Cena 1 224,54 zt
Numer katalogowy OM-OMNI5000
Kod producenta OMNITRON 5000
Kod EAN 5902341050315

Pompy serii OMNITRON 5000 AUTOMAT to monoblokowe pompy gtebinowe, gdzie hydraulika pompy zintegrowana jest z
silnikiem. Przeznaczone sa do ttoczenia czystej, zimnej wody nie zawierajgcej elementéw statych szlifujgcych lub
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dtugowtdknistych. Pompa wyposazona jest w ptaszcz chtodzgcy dzieki czemu z powodzeniem mozna jg stosowacd do studni
wielkosrednicowych oraz zbiornikéw wielkogabarytowych. OMNITRON 5000 AUTOMAT wyposazony jest w automatyke
sterujgcg praca pompy, zabezpieczenie przed suchobiegiem i zawdr zwrotny. Wbudowany czujnik przeptywu wytgcza pompe
po kilku sekundach od zakonczenia poboru wody (zakrecony kran).
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