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POMPA HYDROFOROWA
WZ 1500 SMART PM 230V

Cena 1 445,40 zł

Numer katalogowy OM-WZ 1500

Kod producenta POMPA WZ 1500

Kod EAN 5907761120013

Opis produktu
Dane techniczne:

Temperatura wody: 0?- 60?
Temperatura otoczenia (praca): -10? - 40?
PH wody: 6-8
Max. głębokość zasysania: 8 m
Długość kabla zasilającego: 1.1 m
Stopień ochrony pompy: IP X4
Prędkość obrotowa silnika ( bez obciążenia): 4000obr./min
Max. ciśnienie: 10 bar
Ciśnienie w zbiorniczku: 1.3 bar
Klasa izolacji: B

Wykonanie materiałowe:

Korpus pompy: żeliwo
Wirnik: mosiądz
Dławica mechaniczna: grafit/ ceramika
Wał pompy: stal nierdzewna
Podstawa pompy: polipropylen

Hydrofor serii WZ SMART PM to kompaktowe urządzenie służące do w pełni automatycznego zaopatrzenia w słodką,
zimną, czystą wodę pod stałym ciśnieniem.

Hydrofor serii WZ SMART PM może służyć do dostarczania wody z ujęć studziennych lub innych źródeł do budynków, jak i
znakomicie spełni swoją rolę przy nawadnianiu niewielkich powierzchni.

Cechy:

Przemiennika częstotliwości oraz w pełni elektroniczne sterowanie- hydrofor utrzymuje w instalacji stałe wybrane przez
użytkownika ciśnienie wody w zakresie parametrów hydraulicznych pompy.

Zastosowanie silników typu PM ( z magnesami trwałymi) i powyższego sterowania, wpływa na wysoką sprawność i zużycie
znacznie mniejszej energii elektrycznej w porównaniu z klasycznymi hydroforami.
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Łagodne włączanie i wyłączanie silnika pompy eliminuje uderzenia hydrauliczne w instalacji wodnej

Automatyczne uruchomienie po rozpoczęciu poboru wody (odkręcenie kranu) i samoczynne wyłączenie się po zakończeniu
poboru (zakrecenie kranu)

Wyjątkowo cicha praca pozwala na jego montaż w sasiedztwie części mieszkalnej domu

Wbudowane zabezpieczenia przed:

suchobiegiem
zbyt wysokim ciśnieniem w instalacji wodnej
przeciążeniem silnika
przegrzaniem silnika
przegrzaniem (zbyt gorącą wodą)
zbyt wysoką lub niską wartością napięcia elektrycznego

**

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

