Dane aktualne na dzien: 02-08-2025 08:02

Link do produktu: https://www.azagro.pl/pompa-hydroforowa-z-osprzetem-mh-1300400v-premium-inox-p-50401.html

- =

A \ 2 -
:.1,141

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Wydajnos$¢ maksymalna [I/min]

100

Wysokos$¢ podnoszenia maksymalna [m]
55

Moc silnika [kW]

1,45

Napiecie [V]

400

Kréciec ttoczny

1\'\'x T\

Temperatura wody maksymalna35°C
Stopien ochronylP 44
Wykonanie materiatowe:

Watek pompystal nierdzewna
Wirnikistal nierdzewna
Korpus ttocznyzeliwo

Korpus ssacyzeliwo

POMPA HYDROFOROWA Z
OSPRZETEM MH
1300/400V PREMIUM INOX

Cena
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

MH 1300INOX PREMIUM 400V POMPA HYDROFOROWA Z OSPRZETEM

ZASTOSOWANIE:

865,77 zt
OM-MH 1300IN
MH 1300 INOX P/400V

5907761106659

Wielostopniowa pompa MH1300 INOX PREMIUM z osprzetem ze wzgledu na uzyskiwane wysokie parametry hydrauliczne
przeznaczona jest do zaopatrywania w wode pod cisnieniem budynkéw mieszkalnych, doméw wielorodzinnych, matych
gospodarstw rolnych oraz podnoszenia cisnienia w instalacji. Z powodzeniem moga by¢ réwniez stosowana w zaktadach
przemystowych, systemach nawodnienia i procesach technologicznych. W potaczeniu ze zbiornikiem przeponowym
(optymalnie od 50 do 300 litréw) tworzy kompletny zestaw hydroforowy. MH 1300 jest pompg samozasysajaca, w przypadku
pierwszego uruchomienia wystarczy zala¢ woda korpus a pompa sama wytworzy podci$nienie utatwiajace zassanie wody pod
warunkiem, ze lustro wody w Zrddle znajduje sie na gtebokosci nie nizszej niz 8m od miejsca posadowienia pompy.
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