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Link do produktu: https://www.azagro.pl/pompa-zatapialna-wqg-750f-230v-sciekowa-p-49962.html

Opis produktu

Dane techniczne:

Temperatura wody maksymalna35°C

Stopien ochronylP 68

Gtebokos$¢ zanurzenia maksymalna [metry]10 m
Pozycja pracyPion

Wykonanie materiatowe:

Obudowa silnikastal nierdzewna
Wirnikzeliwo
Wieko pompyzeliwo

Wydajnos¢ maksymalna [I/min]

350

Wysokos$¢ podnoszenia maksymalna [m]
13

Moc silnika [kW]

0,75

Napiecie [V]

230

Kréciec ttoczny

2\"/40/50mm

Dtugos¢ kabla zasilajgcego [m]

5,5

Wielkos$¢ zanieczyszczeh max. [mm]
30

WQ 750F POMPA ZATAPIALNA 230V
ZASTOSOWANIE:

POMPA ZATAPIALNA WQ
750F 230V SCIEKOWA

Cena
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

564,19 zt
OM-WQ 750F
WQ 750F
5907761101005

Pompa WQ 750F jest wytrzymata, kompaktowa pompa zatapialng przeznaczona do pompowania brudnej wody, oraz wody
deszczowej i szarej zawierajgcej zanieczyszczenia organiczne o maksymalnej Srednicy nie przekraczajacej 30mm. WQ 750F
posiada sterowanie ptywakowe ktére steruje jej zatgczaniem sie w zaleznosci od poziomu pompowanego medium i chroni
pompe przed praca na sucho. Zatapialne pompy WQ stosuje sie do wypompowywania przetworzonych sciekéw z drugiej
komory szamba, wody z zalanych pomieszczen, nawadniania lub przepompowywania wody ze zbiornikéw lub stawdéw. Obszar
zastosowania: gospodarstwa domowe, agroturystyka, rolnictwo. Model ten czesto stosowany jest przez producentéw
przydomowych oczyszczalni $ciekédw potwierdzajgc tym samym jakos¢ i trwatos¢ produktow.
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