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8-9-0,75 Z

Cena
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Maks. temperatura wody 35 0C
Maks. gtebokos$¢ zanurzenia 10 m
Pozycja pracy pionowa

Dtugos¢ kabla 8 m

Stopien ochrony IP 68

Klasa izolacji B

Wykonanie materiatowe

Obudowa silnika stal nierdzewna

Wirnik pompy zeliwo

Obudowa wirnika zeliwo

System rozdrabniajgcy stal

Dtawice mechaniczne weglik krzemu-grafit
/grafit-ceramika

Zatapialna pompa serii WQ 8 przeznaczona jest do ttoczenia wody brudnej, technologicznej,
sciekowej, zanieczyszczonej elementami statymi pochodzenia organicznego oraz czastkami
tekstylnymi réwniez produktami do higieny intymne;j.

Moze pompowac szambo, wode szara, zimna, stodka bez elementéw szlifujacych.

Cechy

? Wydajny system rozdrabiajacy zanieczyszczenia

? Podwéjna dfawica mechaniczna w komorze olejowe;j

? Komora olejowa, dzieki ktérej uszczelnienie mechaniczne
pompy ma lepszg efektywnosc

? Sterownik ptywakowy, ktéry steruje praca pompy

w odniesieniu do poziomu wody w zbiorniku (dotyczy wersji
230V)

? Przystosowana do wspoétpracy z elastycznym wezem
ttocznym lub podtaczenia rury

? Wytacznik nadpragdowy zamontowany na kablu zasilajgcym
zabezpiecza pompe przed uszkodzeniem w sytuacji
zablokowania noza lub wirnika (dotyczy wersji 230V)

? Zabezpieczenie termiczne wbudowane w silniku
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zabezpieczajgce uzwojenie przed przegrzaniem (dotyczy
wersji 230V)
? Kabel z wtyczka (dotyczy wersji 230V)
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