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POZIOMICA PRO900 Z
ELEKTRONICZNYM
ODCZYTEM 100 CM

Cena 438,19 zt

Numer katalogowy 100-E2-100

Kod producenta 3-01-05-E2-100
Kod EAN 5906245912311

Opis produktu
Dane techniczne

Producent: PRO

Kod producenta: 3-01-05-E2-100

Dtugos¢: 100cm

Waga profilu: 0,91 kg/m

Funkcje: Modut elektroniczny

Materiat: Stop aluminium

llos¢ libelli poziomu: 1

llos¢ libelli pionu: 1

Powierzchnia: Malowana proszkowo w kolorze czerwonym

llo$¢ komér: 3

Wysokos¢ profilu: 6,12 cm

Doktadnos¢: 0,5 mm/m

Jednostki: [°], [%], [mm/m], [inch/ft]

Pamied: 19 niezaleznych pomiaréw

Temperatura pracy: od +5° do +30°

Temperatura przechowywania: od -5° do +40°

Zasilanie: 3xAAA, 1,5V (150 godzin z wytaczonym podswietleniem wyswietlaczy, 75 godzin z wigczonym podswietleniem
wyswietlaczy)

Stopien ochrony obudowy: Ochrona przed pytem oraz wodg IP65

Poziomica pro900 z elektronicznym odczytem 100cm

Ultra wytrzymata poziomnica elektroniczna cyfrowa. Seria PRO900 to ideat jesli chodzi o poziomice elektroniczne. Sztywny
trzykomorowy profil malowany proszkowo, nasadki pochtaniajgce site uderzenia i wysoki stopien ochrony IP65. Poziomica na
lata. Poziomica posiada dwa czytelne, podswietlane wyswietlacze LCD. Dodatkowo dwie libelki i jeden uchwyt.

Modut elektroniczny umiescilismy w ultra wytrzymatym, tréjkomorowym, symetrycznym profilu znanym z poziomnicy PRO900.
ZrobiliSmy to nie naruszajac srodkowej komory. Dzieki temu poziomnica jest trwata, a modut dobrze chroniony.

Intuicyjny panel sterowania umozliwia tatwy dostep do funkcji. Spéjrz pod dowolnym katem na jeden z dwéch podswietlanych

wyswietlaczy. Odczytaj wygodnie pomiar o wysokiej doktadnosci w trudnych warunkach pracy. Modut elektroniczny umozliwia

precyzyjny pomiar w szerokim zakresie temperatur z doktadnoscig 0,1° podczas wyznaczania kata 0° i 90°. W zakresie 1°- 89°
doktadnos¢ wynosi 0,2°.
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Funkcje sygnalizacji dzwiekowej, wyboru jednostki pomiaru, pamieci pomiaréw, pomiaru wzglednego samodzielnej kalibracji
pozwola Ci pracowad precyzyjniej, efektywniej i wygodniej
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Zdjecia pogladowe
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