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POZIOMICA STABILA SERIA
96-2, 40CM

Cena 253,69 zt

Numer katalogowy L/SA15225

Kod producenta SA15225

Kod EAN 4005069152253

Opis produktu

Zalety produktu

Bardzo sztywny profil prostokatny z aluminium z Zzebrowaniem wzmacniajagcym - wysoka stabilnos¢ i niezawodny chwyt
podczas pracy.

Dwie libelle pionowe do szybkiego odczytu w kazdej pozycji.

Zaslepki ze stoperami antyposlizgowymi - stabilne przyleganie poziomnicy podczas zaznaczania.

Amortyzujace uderzenia, zdejmowane zaslepki - dwusktadnikowa kompozycja materiatéw chroni profil w przypadku uderzen.
Zdejmowane zaslepki - doktadne wyznaczanie i zaznaczanie az po same narozniki.

tatwe czyszczenie dzieki elektrostatycznej powtoce proszkowej.

Poziomnica z dwiema precyzyjnie frezowanymi ptaszczyznami powierzchni pomiaru (powlekanymi powyzej dtugosci 183 cm).
Pomiary o wysokiej precyzji we wszystkich potozeniach.

Technologia montazu STABILA zapewnia dtugotrwatg precyzje - doktadnos¢ pomiaru w pozycji normalnej: +£0,5 mm/m, w
pozycji odwréconej: £0,75 mm/m.

Wyposazenie: 1 libella pozioma, 2 libelle pionowe, 2 powierzchnie pomiaru.

Przyktadowe zastosowania

Przeznaczona zwtaszcza dla rzemiesInikéw, ktérzy musza znacznie obcigzaé swoje narzedzie, na przyktad w trakcie robét
murarskich i ciesielskich, w budownictwie drewnianym, zelbetowym, stolarce okiennej, budownictwie drogowym, ogrodnictwie
i architekturze krajobrazu.

Parametry techniczne

Dtugosé: 40 cm

Doktadnos¢ pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m

Doktadnos$¢ pomiaru w pozycji odwrdconej: 0,75 mm/m

Liczba powierzchni pomiaru: 2

Zaslepki: Zdejmowane, amortyzujace uderzenia, stopery antyposlizgowe
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