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PROBNIK NAPIECIA
INDUKCYJNY

Cena 15,05 zt

Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy YT-28312

Kod producenta YT-28312

Kod EAN 5906083042621

Opis produktu
Dane techniczne:

Numer indeksuYT-28312
EAN5906083042621
MarkaYato

Zakres napiecia [V]90-1000
Wymiar [mm]150

sygnalizacja dzwiekowa oraz Swietlna (dioda led)

podswietlenie miejsca pracy za pomoca dodatkowej diody LED

przycisk ON/OFF z wbudowang funkcjg automatycznego wytaczenia sie prébnika po pewnej chwili bezczynnosci
zasilanie: 2x1.5V AAA

Indukcyjny prébnik napiecia YT-28312 umozliwia wykrywanie napiecia przemiennego w przewodach elektrycznych w zakresie
90-1000V oraz wykrycie przerwy w przewodzie pod napieciem. Eliminacja bezposredniego kontaktu grotu z odizolowanym
przewodem zwieksza bezpieczenstwo uzytkowania. Wykrycie napiecia jest sygnalizowane za pomocg diody LED oraz sygnatu
dzwiekowego.

FUNKCJE PROBNIKA

wykrywanie napiecia AC metoda indukcyjna: 90 - 1000V
test ciggtosci przewodu metodg indukcyjng

METODA INDUKCY]JNA

Prébnik YT-28312 wykorzystuje wystepowanie zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Zblizajac grot do przewodu
znajdujgcego sie pod napieciem przemiennym, podswietlenie przedniej czesci zmieni kolor na pulsujgcy czerwony oraz bedzie
styszalny sygnat dZwiekowy. Oznacza to wykrycie przewodu pod napieciem. Metoda ta pozwala réwniez na ,bezdotykowe”
wykrywanie przerwy w przewodzie elektrycznym pod napieciem. W miejscu przerwania tester przestanie sygnalizowacd
obecnos¢ napiecia.

UWAGA

Prébnik YT-28312 nie ma regulacji czutosci wykrywania, dlatego moze nie wykry¢ gteboko osadzonych w Scianie przewodéw
pod napieciem.
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Zdjecia pogladowe.
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