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REBAK Z NAPEDEM
SPALINOWYM 4 NOZE 7 KM
WALCOWY

Cena 5 873,74 zt

Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy RE-RS-80/4

Kod producenta RS80 4N

Kod EAN 1110003326966

Opis produktu

#Dane techniczne:

Wagal65 kg

Szerokos¢ wewnetrzna mechanizmul80 mm

Max. Srednica ciecia gatezi (Swieze miekkie drewno)50 mm
Max. Srednica ciecia gatezi (Swieze twarde drewno)45 mm
Max. Srednica ciecia gatezi (suche twarde drewno)40 mm
Rozstaw miedzywatowy80 mm

Grubos$¢ nozyl0 mm

Srednica két zebatych150 mm

Grubos$¢ obudowy mechanizmu tngcego20 mm

Wykonanie nozy tnacychStal HARDOX typ 500

Lej wsadowy62/38 cm

Wymiary rebaka przy ztozonym leju wsadowym dt / szer / wys120 /65 /150 cm
Pojemnos¢ zbiornika paliwa2.5 | (benzyna bezotowiowa 95)
Zuzycie paliwal.5-2.3 I/h

SilnikBARACUDA 7.0 HP OHV CZTEROSUWOWY

Dtugos¢ cietych gatezi (4 noze)8-15cm

Dtugos¢ cietych gatezi (6 nozy)5-12cm

Mobilny rebak walcowy RED DRAGON RS-80 STANDARD wyposazony jest w silnik czterosuwowy o mocy 6,5KM.
Rozdrabniacz przeznaczony jest do przerobu odpadéw drewnianych oraz gatezi o Srednicy do 5 cm.

Przerobione drewno jest wydajnym i ekologicznym opatem, idealnie nadajacym sie do spalania we wszystkich typach kottéw
C.0.

Rebak w catosci zaprojektowany i wykonany przez REMET CNC TECHNOLOGY. Konstrukcja spawana w petni rozbieralna,
zapewniajgca odpowiednia sztywnos¢ i trwatos¢. Mechanizm tnacy wykonany precyzyjnie na centrach obrébczych CNC,

z jednego zatozenia, aby zapewni¢ odpowiednia jakos¢,

doktadnosci oraz wspétosiowos¢ co przektada sie na dtuga zywotnos¢ podzespotdw jak i catego urzadzenia.

Noze mechanizmu tngcego wykonane sg ze stali trudnoscieralnej HARDOX, gwarantujgcej dtuga i efektywna prace maszyny.
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