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REGULATOR SOLARNY SOL
PWM 20A 2XUSB

Cena 53,37 zt

Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy 03IPSSOLU20
Kod producenta 3IPSSOLU20
Kod EAN 5903293765463

Opis produktu
Dane techniczne:

Napiecie systemu: 12/24V

Maksymalne napiecie paneli stonecznych: 50V

Prad pracy wtasnej: 715mA

Maksymalny prad tadowania: 20A

LVD: 10,7V 9V..12Vx2 24V

LVR: 12,6V/11V..13,5Vx2 24V

Napiecie podtrzymania: 13,6V/13V..15Vx2 24V
Zabezpieczenie przed przetadowaniem: 16,5Vx2dla 24V
Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg: Tak

Tryb tadowania: PWM

Kompensacja temperaturowa: -24mV/Cdlal2Vinstalacjix2 dla24V
Temperatura pracy: -35do+55°C

Przekrdj okablowania: 28-10AWG

Wymiary: 133x70x34mm

Waga: 3009

USB: 2xwbudowany port USB 5V/2A

Regulator solarny regulator SOL PWM 20A 2xUSB stuzy do kontroli pracy autonomicznych systeméw fotowoltaicznych.
Urzadzenie zapewnia poprawng charakterystyke pradu tadowania dla akumulatora/éw dodatkowo zabezpieczajac je przed
zbyt gtebokim roztadowaniem lub przetadowaniem. Regulatory solarne SOL PWM mozna uzywaé do instalacji z baterig
stoneczng i akumulatorami 12 lub 24V.

Najwazniejsze cechy:

Automatycznie rozpoznanie wartosci napiecia wejsciowego 12/24V

Czytelny wyswietlacz LCD oraz interfejs kontrolowany za pomoca 2 przyciskéw znajdujacych sie na obudowie

Wydajne 3-fazowe tadowanie PWM (Pulse Width Modulation - Modulacja Fazy Sygnatu)

Kontrola poziomu natadowania akumulatora z mozliwoscig resetu pamieci w nocy (zastosowanie np.: do oswietlenia ulicznego)
Zabezpieczenia przecigzeniowe, zwarciowe, nadnapieciowe, podnapieciowe, przed przetadowaniem/roztadowaniem
akumulatora, przed odwrotnga polaryzacja

Wbudowane 2 gniazda USB
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Zdjecie pogladowe.
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