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ROZDRABNIACZ DO
DREWANA BENZYNOWY
6.5KM

Cena 5 738,50 zł

Numer katalogowy DX KS400WS

Kod producenta KS400WS

Kod EAN 1110003683663

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Moc silnika, KM: 6.5
Typ uruchomienia: Ręczne
Ilość noży tnących, zt.: 2
Całkowita maks. średnica (dla kosza zasypowego), mm: 76
Średnica jednego elementu (dla kosza zasypowego), mm: 10
Całkowita maks. średnica (dla wsada bocznego), mm: 76
Średnica jednego elementu (dla wsada bocznego), mm: 45
Wielkość wyjściowa zrębków drewna, mm: 3-4
Szybkość ostrza, obr./min.: 2400
Rodzaj silnika: Benzynowy 4-suwowy
Pojemność silnika, cm: 3196
Model silnika: KS 230
Prękość obrotowa silnika, obr./min.: 3600
Pojemność zbiornika paliwa, l: 3.6
Pojemność zbiornika oleju, l: 0.6
Koła: 10”
Wymiary netto (DxSxW), mm: 920x730x1275
Wymiary brutto (DxSxW), mm: 750x480x1150
Waga netto, kg: 70
Waga brutto, kg: 80
Stopień ochrony: IP54M

Rozdrabniacz do gałęzi i trawy KS 400WS niemieckiej firmy Könner & Söhnen® wyposażony jest w dwa kosze zasypowe
do efektywnego recyklingu różnych odpadów ogrodowych, takich jak: gałęzie suche i mokre lub miękkie odpady, takie jak:
liście, trawa, słoma itp.

Model ten jest od dawna wyczekiwany wśród właścicieli prywatnych domów i gospodarstw, ogrodników i rolników ze względu
na swoją wszechstronność i możliwość pracy bez podłączenia do sieci energetycznej.

Rozdrabniacz z łatwością poradzi sobie z odpadami ogrodowymi, zamieniając je w wysokiej jakości kompost lub
materiał do mulczowania roślin lub uprawy grzybów. Powstałe zrębki można również wykorzystać do ogrzewania w kotłach na
paliwo stałe i pirolizie, kominkach, piecach i innych urządzeniach grzewczych.

NIEZAWODNY, MARKOWY SILNIK
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Mocne i niezawodne silniki benzynowe K&S spełniają wszystkie europejskie normy jakości, w tym nowoczesną normę emisji
spalin EURO-V. Każdy silnik posiada indywidualny numer seryjny, co pozwala kontrolować jakość produkcji i obsługi.

PROSTE I SZYBKIE ROZDRABNIANIE DREWNA
Duży kosz zasypowy ułatwia podawanie materiału do rozdrobnienia, a mocny mechanizm tnący z 2 szybkoobrotowymi
ostrzami z hartowanej stali węglowej z łatwością rozdrabnia odpady drewniane o średnicy do 76 mm.

ZWINNOŚĆ I STABILNOŚĆ
Nisko położony środek ciężkości sprawia, że maszyny te są stabilne i łatwe w manewrowaniu pomimo ich wagi, a koła
pneumatyczne ułatwiają poruszanie się nimi nawet po nierównych powierzchniach, takich jak żwir czy ziemia.

GOTOWY WYLOT MASY
Lej rozładunkowy rozdrobnionej masy znajduje się na dole i jest przystosowany do przymocowania worka.

DODATKOWE AKCESORIA
Każdy model jest wyposażony w zestaw ochronny (ekran ochronny, rękawiczki, słuchawki).
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