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RURA KARBOWANA PVC
18/13 ,0PK-25 METROW
320N Z PILOTEM

Cena 52,31 zt

Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy VT-208-1813
Kod producenta VT-208-1813
Kod EAN 5908235763088

Opis produktu

Dane techniczne:

Dokumenty odniesienia:PN-EN 61386

PKWiU:22.21.29.0

Charakterystyka:Rura karbowana, samogasnaca

Klasa palnosci V-0, klasa reakcji na ogien: B-s2, dO (niezapalna)
Rura typu RKLSP wyposazona w stalowy pilot

Zastosowanie:

Instalacje:

nascienne (zewnetrzne i wewnetrzne)
podtynkowe

$ciany gipsowe

beton (zalewany)

Zalecane stosowanie:

miejsca o podwyzszonym zagrozeniu
pozarowym

budynki uzytecznosci publicznej
budynki o konstrukcji drewnianej
strychy i poddasza

Przeznaczenie:

Zabezpieczenie instalacji elektrycznych w budownictwie i przemysle przed:
czynnikami mechanicznymi wilgocia

Materiat:PVC

Odpornos¢ na Sciskanie:320N

Typ:Rura gietka

Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)-150C + 600C
Kolor:Szary

Srednice zewnetrzne (mm):16* 18* 20* 23* 25% 28% 32* 36 40 43 50
Produkty specjalne (na zamdwienie):RKLS-typ 7* RKLS-typ 10*
Dtugos¢ odcinkéw:25 mb

RKLSP - Rura karbowana PVC 320N
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RKLS, RKLSP - Rura karbowana PVC 320N Rury ostonowe typu RKLS oraz RKLSP z PVC sg rurami samogasngcymi.
Przeznaczone sg do zabezpieczania instalacji elektrycznych w budownictwie i przemysle przed: czynnikami mechanicznymi,
wptywami temperatur oraz wilgocig. Rury typy RKLS oraz RKLSP mozna z uktada¢ i zalewa¢ betonem. Zachowujg dobrag
elastycznos$d, a ksztatt przekroju podtuznego zapewnia bezproblemowe wprowadzanie przewodoéw i kabli na znaczne
odlegtosci. Gwarantujg réwniez tatwy dostep do kabli elektrycznych oraz bezproblemowe usuwanie usterek instalacji
elektrycznej podczas eksploatacji. Rura typu RKLSP jest wersjg z pilotem stalowym, ktéry znacznie utatwia wciaganie lub
wymiane przewodéw elektrycznych.

k%

Zdjecie pogladowe.
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