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SMAROWNICA

AKUMULATOROWA 18V

Cena

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu
Dane techniczne:

Napiecie zasilania: 18 V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0Ah
Dtugos¢ weza elastycznego: 1200 mm

Pojemnos¢ zbiornika: Typ A

wktad: 410 g

tadowanie bezposrednie: 455 g

Typ B

wktad: 450 g

tadowanie bezposrednie: 570 g

Typ C

wktad: 500 g

tadowanie bezposrednie: 570 g

Maksymalne ci$nienie robocze: 69 MPa

Maksymalna predkos$¢ przeptywu: tryb matej predkosci: 145 ml/min
tryb predk. automat.: 290 ml/min

Typ smaru: NLGI nr 0 - nr 2

Wymiary (dtugos¢ catkowita): Zbiornik typu A: 441 mm
Zbiornik typu B: 449mm

Waga (EPTA): 4,8 - 6,1kg

Akumulatorowa smarownica zasilana akumulatorem 18 V

Regulacja predkosci obrotowej spustem wiacznika

2 tryby predkosci:

- tryb matej predkosci

- tryb predkosci automatycznej - automatyczne dostosowanie predkosci przeptywu smaru
Mozliwos¢ aplikowania smaru pod wysokim ci$nieniem (maksymalne cisnienie robocze - 69 Mpa)
Mozliwos$¢ tadowania smaru bezposrednio do zbiornika

Mozliwos¢ przezbrojenia na 3 typy zbiornika:

- typ A o pojemnosci 410 g

- typ B (na zamdéwienie) o pojemnosci 450 g

- typ C o pojemnosci 500 g

Waz elastyczny utatwiajgcy prace w ciasnych miejscach

LXT LI-ION O*AH

1 384,70 zt
48 godzin
M DGP180Z
DGP180Z
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Przycisk blokady do pracy ciagtej

Podwdjna dioda LED oswietlajgca obszar roboczy

Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V /1,3 Ah)
Dostarczana bez walizki, akumulatoréw i tadowarki

PASEK NA RAMIE 166094-6
PRZEWOD GIETKI 1200MM DO DGP180191A79-9
ZBIORNIK KPL. TYP A DO DGP180 (400G)191B12-7
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