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SMAROWNICA DO
WKRETAREK

1. "l Cena 355,47 zt
R i - Czas wysyiki 48 godzin
l - ' ' Numer katalogowy M P-90451

Kod producenta P-90451

Kod EAN 1110003301598

Opis produktu
Dane techniczne:

Pojemnos¢ zbiornika (ml): 400

Metody zatadunku smaru: pojemnik ze smarem, luzem, luzem z dozownika
Dtugos¢ weza (cm): 45.7

Trzpien napedowy: 1/4" HEX (na bit)

Zalecane cisnienie robocze (PSl): 4000

Zalecane ci$nienie robocze (BAR): 275

Maksymalne ci$nienie nominalne (PSI): 8000 (+/- 500 PSI)

Maksymalne ci$nienie nominalne (BAR): 550 (+/- 34 BARYy)

Kompatybilne urzadzenia: wiertarko-wkretarki, wiertarko-wkretarki udarowe (przy wytgczonym udarze), zakretarki udarowe i
klucze udarowe

Srednica mocowania do urzadzenia (cm): od 3.80 do 7.6

Wytrzymata i lekka aluminiowa tuba smarownicy

W petni automatyczne dozowanie

3 tryby napetniania: naboje, luzem, dozowanie luzem

Przystawka do wyciskania smaru MAKITA P-90451 moze by¢ stosowana do standardowych pojemnikéw ze smarem typu
"kietbasa" / "kiszka", nabdj, mozliwos¢ wysysania

Smarownica MAKITA P-90451 wyposazona jest w mechanizm taczacy trzpieh napedowy 1/4 " Hex ktéry bardzo szybko mozna
podtaczony do wiekszosci wiertarek i kluczykéw akumulatorowych i sieciowych

Odpowietrznik ciSnieniowy zapobiega przecigzeniu cisnieniowemu dla maksymalnego bezpieczenstwa operatora
Przystawka jest kompatybilna z wiertarko-wkretarkami, wiertarko-wkretarkami udarowymi (przy wytaczonym udarze),
zakretarkami udarowymi i kluczami udarowymi

Uchwyt do urzadzenia jest regulowany, zeby pasowat do elektronarzedzi o Srednicy od 3.80 cm do 7.6 cm

Nie regulowa¢ odpowietrznika ci$nieniowego, jest on fabrycznie ustawiony na 8000 PSI (+/- 500 PSI) i nie powinien by¢
regulowany lub modyfikowany

Waz do smarownicy
Uchwyt do urzadzenia
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