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SUWMIARKA CYFROWA DO
TARCZ HAMULACOWYCH
60MM

Cena 566,91 zł

Numer katalogowy L-139490106

Kod producenta 139490106

Kod EAN 7311661394906

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Marka: Limit
Długość pomiarowa (mm): 75
Długość szczęk - zewnętrzna (mm): 92.00
Wymiary opakowania [dł. x szer. x wys.] (mm): 225x160x30
Masa (kg): 0.42
Waga z opakowaniem (kg): 0.424
Kod EAN: 7311661394906
Wysokość cyfr/liter (mm): 11.00
Rozdzielczość (mm): 0.01

Suwmiarka Limit 139490106 to idealne narzędzie dla profesjonalistów zajmujących się naprawą pojazdów. Oto jej kluczowe
cechy:

Suwmiarka cyfrowa do pomiaru grubości tarcz hamulcowych
Wykonana ze stali nierdzewnej
Funkcja Hold umożliwia zatrzymanie zmierzonej wartości na wyświetlaczu po rozwarciu szczęk po pomiarze
Przycisk zerowania
Przełączanie jednostek mm - cale.
Zapasowa bateria V13GS/V37 (SR44) w załączeniu
Zakres pomiarowy 75 mm
Długość szczęk 92 mm
Wysokość cyfr 11 mm
Rozdzielczość 0,01 mm

Ta suwmiarka cyfrowa została specjalnie zaprojektowana do pomiaru grubości tarcz hamulcowych. Wykonana ze stali
nierdzewnej, zapewnia trwałość i niezawodność. Funkcja Hold umożliwia utrzymywanie zmierzonej wartości na wyświetlaczu
po rozwarciu szczęk po pomiarze, dzięki czemu można łatwo odczytać wynik pomiaru. Przycisk zerowania pozwala na łatwe i
szybkie wyzerowanie urządzenia przed kolejnym pomiarem.

Suwmiarka Limit 139490106 oferuje przełączanie jednostek między mm i calami, co czyni ją bardzo wszechstronnym
narzędziem. Bateria SR44 jest wliczona w zestaw, a jej zapasowa bateria V13GS/V37 pozwala na ciągłe korzystanie z
urządzenia bez konieczności częstych wymian baterii.
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Zakres pomiarowy 75 mm oraz długość szczęk 92 mm zapewniają uniwersalność w zastosowaniu, a wysokość cyfr wynosząca
11 mm pozwala na łatwe odczytywanie wyników. Rozdzielczość 0,01 mm pozwala na bardzo precyzyjne wyniki pomiarów.
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