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Link do produktu: https://www.azagro.pl/szlifierka-katowa-125mm-gws-1000-125mm-1000w-rsp-p-7246.html

Opis produktu

*SHORTDESC*
Dane techniczne:

Wydajnos$¢ nominalna: 1000 W

Predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia: 11 000 min-1
Moc wyjsciowa: 630 W

Gwint wrzeciona szlifierki: M14

Srednica tarcz: 125 mm

Srednica gumowego talerza szlifierskiego: 125 mm
Srednica szczotki garnkowej: 75 mm

Dtugosé: 298 mm

Wysokos$¢: 102 mm

Waga: 2,1 kg

W wyposazeniu:

Klucz oczkowy (1 607 950 052)

Kotnierz mocujacy (2 605 703 014)

Nakretka mocujaca (1 603 345 043)

Ostona (1 605 510 356)

Rekojes¢ dodatkowa z systemem Vibration-Control

*LONGDESC*

SZLIFIERKA KATOWA
125MM GWS 1000 125MM
1000W RSP

Cena 521,34 zt

Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy B 601828800
Kod producenta 0601828800
Kod EAN 3165140835015

Szlifierka kgtowa GWS 1000 RSP Bosch Professional posiada niezwykle wydajny silnik Champion o mocy 1000 W.
Niezawodnga ochrone uzytkownika zapewnia ostona zabezpieczona przed obracaniem sie,

ktéra jednoczesnie tatwo i szybko mozna przestawi¢. Smukta obudowa szlifierki gwarantuje wygodna obstuge.
System bezposredniego chtodzenia chroni przed przecigzeniem i wptywa na wydtuzenie zywotnosci urzadzenia.
Szlifierka katowa posiada system RSP (Restart Protection) - oparty na mechanizmie zabezpieczenia przed ponownym

uruchomieniem.

Po wytgczeniu szlifierki katowej lub awarii zasilania magnesy przyciaggajgce zatrzymuja wirujgca tarcze.
Hamowanie jest catkowicie automatyczne, bez koniecznosci wigczania przez uzytkownika.
Hermetyczna obudowa przektadni sprawia, ze inteligentny uktad hamulcowy jest odporny na kurz i ole;j.

System RSP jest bezobstugowy i catkowicie odporny na zuzycie.
Gtowica przektadni szlifierki obraca sie w skokach co 90°.
Narzedzie posiada rekojes¢ przykrecang z prawej lub lewej strony.
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Rekojes$¢ dodatkowa z systemem Vibration Control wptywa na obnizenie poziomu drgan o 40 %, gwarantujgc niemeczaca
prace (EN 60745).

*PACKINFO*
*ADDINFO*
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