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SZLIFIERKA KATOWA
AKUMULATOROWA 125 WB
18 LT BL 11-125 QUICK

Cena 982,46 zt

Numer katalogowy ME 613054850
Kod producenta 613054850

Kod EAN 4061792205383

Opis produktu

Bezszczotkowa akumulatorowa szlifierka katowa nowej generacji: dzieki o 40% wyzszej mocy efekt taki, jak w urzadzeniu
sieciowym 1100 W

Bezobstugowy silnik bezszczotkowy o najwyzszej efektywnosci przy maksymalnej porecznosci

Szybki uktad hamowania zapewnia najwyzszy poziom ochrony uzytkownika: tarcza zatrzyma sie w ciggu 1 s po wytaczeniu
System M-Quick do beznarzedziowej wymiany tarczy za pomocg jednego przycisku

Mozliwos¢ zmiany potozenia ostony bez uzycia narzedzi, mocowanie uniemozliwiajace obrécenie

Akumulator obracany jest w krokach co 90°, dzieki czemu uzyskuje sie lepsza ergonomie w kazdej pozycji roboczej
Mechaniczne sprzegto przecigzeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu
do najnizszego poziomu spotykanego na rynku, zapewniajac maksymalng ochrone uzytkownika

Elektroniczne zabezpieczenie przecigzeniowe, funkcja tagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym
uruchomieniem

Zdejmowany filtr przeciwpytowy do ochrony silnika przed wiekszymi czgstkami zanieczyszczen

Parametry

Napiecie akumulatora 18 V

Srednica tarczy 125 mm

Maks. gtebokos¢ ciecia 33 mm

Predkos¢ obrotowa na biegu jatowym 10000 /min
Gwint wrzeciona M 14

Obwéd uchwytu 191 mm

Ciezar bez akumulatora 1.8 kg

Ciezar z akumulatorem 2.5 kg

Wibracje

Szlifowanie powierzchni 8 m/s2

Wspétczynnik niepewnosci pomiarowej K 1.5 m/s2
Szlifowanie arkuszem szlifierskim 2.5 m/s2
Wspodtczynnik niepewnosci pomiarowej K 1.5 m/s2

Emisja hatasu

Poziom ciSnienia dZzwieku 81 dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA)92 dB(A)
Wspétczynnik niepewnosci pomiarowej K 3 dB(A)

zakres dostawy:
Ostona
Kotnierz podporowy
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Nakretka mocujgca M-Quick
Rekojes¢ pomocnicza

Filtr przeciwpytowy

bez akumulatora, bez tadowarki
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