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SZLIFIERKA KATOWA
AKUMULATOROWA 125MM
GWS 18V-10 C 0O*AH

Cena 1 535,96 zt
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy B 6019G310A
Kod producenta 06019G310A
Kod EAN 3165140960762

Opis produktu
Dane techniczne:

Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia: 9.000 min-1
Napiecie akumulatora: 18 V

Gwint wrzeciona szlifierki: M 14

Srednica otworu: 22,2 mm

Ciezar bez akumulatora: 2 kg

Ciezar z akumulatorem: 2,8 kg

Srednica tarczy $ciernej/tnacej: 125 mm
Srednica gumowego talerza szlifierskiego: 125 mm
Poziom cisnienia akustycznego: 79 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 90 dB(A)

Btad pomiaru K: 3 dB

Akumulatorowa szlifierka katowa z silnikiem bezszczotkowym GWS 18V-10 C Bosch 06019G310A nalezy do serii szlifierek
GWS 18V-10. Narzedzie wspétpracuje z tarczg o srednicy 125mm i jest podstawowym modelem wyposazonym w
najwazniejsze funkcje zapewniajgce bezpieczenstwo i komfort uzytkowania. Szlifierka nalezy tez do nowej linii elektronarzedzi
przystosowanych do zamontowania modutu Bosch Connectivity GCY 30-4 pozwalajgcego na zdalne monitorowanie narzedzia
za pomocg aplikacji ToolBox zainstalowanej w telefonie czy tablecie. Do najwazniejszych funkcji szlifierki naleza: funkcja
KickBack Control, zabezpieczenie przed restartem, funkcja Drop Control i miekki start. Szlifierka posiada takze szybki hamulec
do btyskawicznego zatrzymania tarczy, antywibracyjng rekojes¢ boczng oraz blokade wrzeciona do szybkiej wymiany
osprzetu. Warto tez wyrézni¢ wyloty powietrza umieszczone poza strefg chwytu, tak aby uzytkownik nie zastonit ich podczas
pracy. Szlifierka GWS 18V-10 C jest przystosowana do pracy z akumulatorami litowo

-jonowymi 18V marki Bosch z serii Professional.

Technologia bezszczotkowa zwieksza wydajnos¢ na jednym natadowaniu akumulatora i usprawnia prace narzedzia nawet przy
duzym obcigzeniu

Mozliwo$¢ zamontowania modutu Bosch Connectivity GCY 30-4 umozliwia spersonalizowanie narzedzia za pomoca aplikacji
Toolbox (modut do dokupienia osobno)

Funkcja KickBack Control wytacza szlifierke w momencie zablokowania sie tarczy, chronigc tym samym uzytkownika przed
tzw. odrzutem

Funkcja Drop Control wykrywa moment upuszczenia narzedzia i automatycznie je wytacza

Inteligentny, szybki hamulec powoduje szybkie zatrzymanie wrzeciona

Zabezpieczenie przed restartem chroni przed przypadkowym uruchomieniem szlifierki w przypadku, gdy w momencie

wygenerowano w programie shopGold


https://www.azagro.pl/szlifierka-katowa-akumulatorowa-125mm-gws-18v-10-c-0ah-p-38617.html

podpinania akumulatora wtacznik jest w pozycji ON dopiero zwolnienie wtgcznika i ponowne ustawienie go w pozycji On
spowoduje witgczenie maszyny

Ostona zabezpieczona przed obracaniem sie stanowi dodatkowga ochrone podczas pracy

Antywibracyjna rekojes¢ boczna zmniejsza poziom drgan generowanych przez narzedzie, ograniczajac w ten sposéb ich wptyw
na uzytkownika

Miekki start pozwala na tagodne rozpedzanie narzedzia bez tzw. efektu szarpniecia

Blokada wrzeciona i szybkomocujgca nakretka usprawniajg wymiane tarczy

Otwory wentylacyjne umieszczono poza strefg chwytu, aby uzytkownik nie zastaniat ich dtonig

Szlifierka wspétpracuje z akumulatorami litowo-jonowymi 18V z serii Professional

Kartonowe pudetko

Kotnierz mocujacy

nr katalogowy czesci zamiennej 2 605 703 014

Ostona 1 605 510 365

Rekojes¢ dodatkowa z systemem Vibration Control 2 602 025 171
Szybkozaciskowa nakretka mocujgca 2 608 000 684

kk

Model bez akumulatora i fadowarki
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