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Link do produktu: https://www.azagro.pl/szybkowymienny-uchwyt-sds-gha-fc2-p-5183.html

Opis produktu

Dane techniczne

Waga 0,8 kg

Wielko$¢ 146x58x58 mm
Energia udaru, maks. 1)

SZYBKOWYMIENNY
UCHWYT SDS+ GHA FC2

Cena 578,10 zt

Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy B 1600A003NF
Kod EAN 3165140802529

Liczba udaréw przy nominalnej predkosci obrotowej (14,4 V) 0 - 4.500 min-1
Liczba udaréw przy nominalnej predkosci obrotowej (18 V) 0 - 4.800 min-1

Nominalna predkos$¢ obrotowa (14,4 V) 0 - 1.600 min-1
Nominalna predkos$¢ obrotowa (18 V) 0 - 1700 min-1
Maks. $rednica wiercenia w betonie 10 mm

Niezwykta elastycznos$¢ - koncéwka udarowo-obrotowa GHA FC2 przeksztatca wiertarko-wkretarke w petnowartosSciowy mitot

udarowo-obrotowy SDS-plus

Wydajnos¢ - dzieki innowacyjnemu mechanizmowi udarowemu mozliwe jest niemeczace wiercenie w twardym betonie

Wygoda - uchwyt SDS-plus umozliwiajacy szybka wymiane wiertet
Pozostate atuty

Blokada typu klik, ktéra gwarantuje stabilne zamocowanie nasadki GWA FC2 na wkretarce akumulatorowe;j
- pasuje do GSR 14,4 V-FC2 (0 601 9E1 ...) i GSR 18 V-FC2 (0 601 9E1 1..)
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