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TARCZA DIAMENTOWA
SPEEDCROSS HUDD
230MM

Cena 686,25 zł

Numer katalogowy MI4932399822

Kod producenta 4932399822

Kod EAN 4002395364770

Opis produktu
Dane techniczne:

Bloki wapienne i piaskowca miękie i ścieralne: Odpowiedni
Bloki wapienne i piaskowca średnie: Najbardziej odpowiednie
Bloki wapienne i piaskowca twarde: Najbardziej odpowiednie
Dachówki betonowe: Najbardziej odpowiednie
Dachówki iłowe: Najbardziej odpowiednie
Gazowane oraz nadmuchiwane bloki betonowe: Odpowiedni
Gnejs: Najbardziej odpowiednie
Granit: Najbardziej odpowiednie
Ilość w op.: 1
Kamionkowe i gliniane płytki: Najbardziej odpowiednie
Łupek: Najbardziej odpowiednie
Płytki / płyty marmurowe: Odpowiedni
Płytki betonowe: Najbardziej odpowiednie
Płytki granitowe i płyty: Odpowiedni
Porfir: Najbardziej odpowiednie
Poroton: Najbardziej odpowiednie
Powszechne materiały budowlane: Najbardziej odpowiednie
Przemowa: Odpowiedni
Szerokość cięcia (mm): 2.6
Sztuczny kamień: Najbardziej odpowiednie
Sztuczny kamień – twardy: Najbardziej odpowiednie
Ścierne materiały ogniotrwałe: Odpowiedni
Średnica otworu tarczy (mm): 22.23
Średnica tarczy (mm): 230
Typ: HUDD 230
Wysokość segmentu (mm): 8

Maksymalna prędkość postępowa, żywotność, niskie wibracje.

Uniwersalna tarcza do rozmaitych materiałów.
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Podzielone na dwie kategorie dla maksymalnej trwałości.

Wysokość segmentu 10 mm zapewnia dobrą trwałość.

Segmenty spawane laserowo zapewniają użytkownikowi 100% bezpieczeństwo.

Niskie wibracje.

Obszary zastosowań: Tarcze Speedcross są jednocześnie uniwersalne i osiągają najlepszą wydajność w obu końcach zakresu.

HUDD jest przede wszystkim tarczą do zakresu od bardzo twardych do średnio twardych materiałów budowlanych im twardszy
materiał, tym lepsze wyniki.

Poza tym, tarcze Speedcross są odpowiednie do twardych / miękkich materiałów, ale najlepsze wyniki uzyskuje się na betonie
o standardowej twardości i ogólnych materiałach budowlanych.
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