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TECLINE CYNK SPRAY
400ML

Cena 57,44 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy BK 2951400

Kod producenta 295 1 400PL

Kod EAN 5900347295013

Opis produktu
Cynkowanie na zimno, Technologia Flake – lepsze zabezpieczenie przed korozją,
dłuższa trwałość antykorozyjna dzięki kombinacji ochrony aktywnej i pasywnej, wysoka skuteczność przy mniejszej grubości
w porównaniu z proszkiem cynkowym, optymalna przyczepność, odporny na warunki pogodowe, tworzy powłokę wypierającą
wodę,
doskonała odporność na ścieranie, dopuszcza spawanie punktowe, odporny na wodę i sól, wysoka zawartość cynku.

Obszar zastosowań
• Wysoka wydajność
• Uniwersalne zastosowanie
• Optymalne dozowanie
• Oszczędza kosztów ponownej galwanizacji

Przykładowe zastosowania
• Gruntowanie przed lakierowaniem
• Cynkowanie części niemożliwych do demontaż
• Ponowne cynkowanie utlenionych elementów
• Naprawa uszkodzeń w wyniku spawanie, wiercenia lub cięcia
• Ochrona przed agresywnymi preparatami
• Przewodząca prąd powłoka przy pracach spawalniczych

Sposób użycia
Uprzednio wysuszone powierzchnie gruntownie wyczyścić, odtłuścić, ew. usunąć rdzę.
Dobrze wstrząsnąć pojemnikiem, tak aby słyszalne były kulki z znajdujące się wewnątrz.
Cynk-Spray natryskiwać z odległości ok. 25 cm.
Po upływie 1 do 2 minut spryskać powierzchnię poprzecznie drugi raz.
Przed użyciem sprawdzić trwałość powłoki w istotnych punktach.
Po zakończeniu pracy należy umieścić pojemnik zaworem na dół i nacisnąć tak aby go oczyścić.
Powierzchnie pokryte preparatem mogą być bez problemu lakierowane oraz spawane.
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