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Link do produktu: https://www.azagro.pl/uszczelniacz-do-drewna-i-parkietu-sosna-280ml-p-59895.html

Cena

Opis produktu
SPECYFIKAC)A:

Kolor: SOSNA

Czas tworzenia naskérka: 15 - 25 min

Odpornos¢ termiczna po utwardzeniu: od -20°C do +80°C
Tempo utwardzania: 1 mm /24 h *

Czas obrébki: okoto 10 min *

System sieciowania: neutralny

Temperatura podtoza: od +5°C do +40°C

Temperatura opakowania: od +5°C do +25°C
Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

USZCZELNIACZ DO
DREWNA | PARKIETU
SOSNA 280ML

32,12 zt

USZ DIP SOS
10051071
5902120227266

Wysokiej jakosci jednosktadnikowy uszczelniacz akrylowy utwardzajgcy sie poprzez odparowanie wody z masy.
Zalecany jest do uszczelniania i wypetniania spoin pomiedzy wszystkimi materiatami drewnianymi: panelami, parkietem,

listwami, oscieznicami okiennymi i drzwiowymi.

Tworzy elastyczne, trwate i szczelne wypetnienia.
Po utwardzeniu daje sie doskonale szlifowac i malowac.
Nie zawiera rozpuszczalnikéw.

Zalety

Wysoka elastycznos$¢ po utwardzeniu, nie kurczy sie
Mozliwo$¢ malowania i szlifowania po utwardzeniu
Doskonale przylega

Dostepny w réznych kolorach drewna

Bezwonny i neutralny chemicznie

Mozliwo$¢ naktadania wielu warstw po utwardzeniu

Zastosowanie

Wypetnienie spoin wokét ram drewnianych, przy listwach, parapetach
Uszczelnianie parkietu i paneli z drewna

Uszczelnianie przestrzeni miedzy stopniem a podstopniem w schodach
Wypetnianie szczelin pomiedzy parkietem a $ciang
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