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Opis produktu

Dane techniczne:

Uchwyt wiertarski:1,5-13 mm

Moc pobierana:1100 W

Moc uzyteczna:540 W

Maks. moment obrotowy:40/20 Nm
Predkos¢ bez obcigzenia:0-1250 0-3500 obr/min
Czestos¢ udaréw:0-56000 ud/min

Maks. $rednica wiercenia [Drewno]:40 mm
Maks. $r. wiercenia w stali:13 mm

Maks. $r. wiercenia w betonie:22 mm

Gwint wrzeciona:1/2" X 20 U.N.F

Masa:2,8 kg

Dtugos$¢:370 mm

Wysokos$¢:210 mm

Wibracje na ramionach-metal:5,5 m/s2
Niepewno$¢ pomiaru K 1 (wibracje):4,3 m/s2
Niepewnos¢ pomiaru K 1 (wibracje):4,3 m/s2
Wibracje na dtoniach/ramionach-udar:18 m/s2
Niepewnos¢ pomiaru K 1 (wibracje):6.3 m/s2
Niepewnos¢ pomiaru K 1 (wibracje):6.3 m/s2
Cisnienie dzwieku:94 dB(A)

Niepewnos$¢ pomiaru K 1 (hatas):3 dB(A)
Cisnienie akustyczne:105 dB(A)

Niepewnos¢ pomiaru K 2 (hatas):3 dB(A)

Doskonata zdolnos¢ wiercenia dzieki wytrzymatemu silnikowi

Innowacyjny pierscief wyboru trybu pracy

WIERTARKA UDAROWA
1100W 13MM 2-BIEGI

Cena 1 136,21 zt

Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy DW DWD524KS
Kod producenta DWD524KS-QS
Kod EAN 5035048305256

Dwubiegowa przektadnia umozliwia zwiekszenie momentu obrotowego

Mechaniczne sprzegto momentu obrotowego zwieksza sterowalnos¢ i bezpieczenstwo

Szybkozaciskowy uchwyt 13 mm umozliwia szybka wymiane wiertet i pewne mocowanie

Zmienna predkos$¢ obrotowa sterowana z wytgcznika umozliwia precyzje pracy, szczegdlnie na poczatku wiercenia
Ogumowana rekojes¢ tylna zwieksza wygode i bezpieczenstwo pracy, szczegdlnie w trybie wiercenia z udarem

Wielopozycyjna rekojes¢ boczna

wygenerowano w programie shopGold


https://www.azagro.pl/wiertarka-udarowa-1100w-13mm-2-biegi-p-37822.html

Ogranicznik gtebokosci
Kufer transportowy
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