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WKRETAK DO MOCOWANIA
KONCOWEK TYPU
KRAFTFORM TURBO BIT
125MM

Cena 333,91 zt
Numer katalogowy W05057481001
Kod producenta 05057481001
Kod EAN 4013288214607

Opis produktu
Dane techniczne:

Wymiar: 150x60x46 mm
Numer czesci: 05057481001
Waga: 195 g

Cztery razy wieksza predkos¢ pracy dzieki funkcji turbo (uzyskiwana w sposdb catkowicie mechaniczny bez akumulatora)
Wiaczanie i wytaczanie funkcji turbo po nacisnieciu jednego przycisku

Funkcja turbo przeznaczona do lekkich potaczen srubowych

Moze by¢ stosowany jak zwykty wkretak ze stale rosngcym momentem obrotowym bez funkcji turbo

Wytrzymata, bezobstugowa stalowa przektadnia

Wielu uzytkownikom zalezy na mozliwosci szybszego wkrecania bez kompromiséw. Dzieki precyzyjnemu wkretakowi, ktéry
gwarantuje

réwniez mocne dokrecanie i jest znacznie szybszy niz konwencjonalny wkretak, jest to mozliwe. Rozwigzaniem jest wigczana
przektadnia:

zintegrowana z rekojescig wkretaka zwieksza czterokrotnie predkos$¢ pracy w sposéb catkowicie mechaniczny w przypadku
potaczen

srubowych, ktére nie stawiajg duzego oporu. Jedna reka mocuje przednig czes¢ rekojesci, druga obraca tylng czes¢ rekojesci.
Funkcja

turbo moze by¢ wtgczona lub wytgczona po nacisnieciu przycisku. Zalecane jest wytgczenie w przypadku dokrecania i
odkrecania z

wysokim momentem obrotowym, jak réwniez do precyzyjnej regulacji. Wytrzymata, bezobstugowa stalowa przekfadnia o
maksymalnym

momencie obrotowym 14 Nm z funkcja turbo z mozliwoscig wytgczenia. W wersji VDE Kraftform Turbo 827 T i z wymiennymi
trzpieniami

Wera VDE, ktére zostaty przetestowane zgodnie z norma IEC 60900, gwarantuje szybka i bezpiecznag prace nawet pod
napieciem (do

1000 V).

kk

wygenerowano w programie shopGold


https://www.azagro.pl/wkretak-do-mocowania-koncowek-typu-kraftform-turbo-bit-125mm-p-36525.html
http://www.tcpdf.org

