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Link do produktu: https://www.azagro.pl/wkretarka-udarowa-akumulatorowa-14-175nm-18v-25-0ah-li-I-p-11445.html

Opis produktu

*SHORTDESC*
Dane techniczne:

Napiecie zasilania: 18 V

System zasilania: LXT 18V

Predkos¢ obrotowa na biegu jatowym:
1 bieg: 0 - 1.100 obr./min

2 bieg: 0 - 2.100 obr./min

3 bieg: 0 - 3.600 obr./min

Tryb T: 0 - 3.600 obr./min
Czestotliwos¢ udaru na biegu jatowym:
1 bieg: 0 - 1.100 ud/min

2 bieg: 0 - 2.600 ud/min

3 bieg: 0 - 3.800 ud/min

Tryb T: 0 - 2.600 ud/min

Maksymalny moment obrotowy: 175 Nm
Typ mocowania: HEX 1/4"

Parametry wkrecania:

Sruba o wysokiej wytrzymatosci na rozcigganie: M5 - M14
Sruby maszynowe: M4 - M8

Sruby standardowe: M5 - M16

Gwint zwykty: 22 - 125 mm

Wymiary (dtugos¢ catkowita): 117 mm
Waga: 1,5 kg

*LONGDESC*

3-biegowa wkretarka udarowa

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgoé

WKRETARKA UDAROWA
AKUMULATOROWA 1/4"
175NM 18V 2*5,0AH LI-L

Cena 2 083,84 zt
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy M DTD154RT)

Kod EAN 088381824200

Tryb pracy "T" - specjalny tryb do optymalnego i szybkiego wkrecania $rub samowiercacych

Aluminiowa obudowa przektadni
Wysoki moment obrotowy - 175 Nm
Swiecacy w ciemnosci fluorescencyjny pierscienh obudowy

Dwie diody LED os$wietlajgce obszar roboczy z funkcjg opdZnionego wygaszania
Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)
Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i tadowarka DC18RC
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*PACKINFO*

2x BL1850 - akumulatory 18V / 5.0Ah Li-lon
DC18RC - tadowarka Li-lon

Walizka systemowa MAKPAC

Wktad kalibracyjny do walizki systemowej MAKPAC
Uchwyt do mocowania na pasku

*ADDINFO*
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