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WKRETARKA UDAROWA
AKUMULATOROWA 1/4"
220NM 40V XGT 0*AH MAK

Cena 1 298,76 zt
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy M TD001GZ02
Kod producenta TD001GZ02
Kod EAN 088381896078

Opis produktu

*SHORTDESC*
Dane techniczne:

Napiecie zasilania: 40Vmax XGT

Typ akumulatoréw: Li-ion
Obstugiwane akumulatory: 2,5 / 4,0Ah
Predkos¢ obr. na biegu jatowym:

bieg 1: 0 - 1100 obr./min

bieg 2: 0 - 2100 obr./min

bieg 3: 0 - 3200 obr./min

bieg 4: 0 - 37000br./min

Czest. udaréw na biegu jatowym:

bieg 1: 0 - 1100 /min

bieg 2: 0 - 2600 /min

bieg 3: 0 - 3600 /min

bieg 4: 0 - 4400/min

Sruby standardowe: M5 - M16

Sruby maszynowe: M4 - M8

Sruba o wys. wytrzym. na rozcigganie: M5 - M14
Sruby z gwintem zwyktym: 22 - 125mm
Maks. moment obrotowy: 220Nm
Uchwyt narzedzia: szeSciokatny 1/4"
Wymiary (dtugos¢ catkowita): 120mm
Waga (EPTA): 1,7 - 2,0kg

*LONGDESC*

Akumulatorowa wkretarka udarowa do ciezkich zastosowan zasilana akumulatorem 40Vmax Li-ion

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgoé

4-stopniowy elektroniczny przetgcznik predkosci obrotowej i czestotliwosci udaréw

Regulacja predkosci obrotowej spustem witacznika

6 opcji asystenta wkrecania:

- Tryb pracy "A" - w tym trybie narzedzie rozpoczyna wkrecanie z matg predkoscia, a nastepnie wigcza udar i zwieksza
predkosc az do uzyskania max. predkosci

- Tryb pracy "T" dla grubej blachy metalowej - specjalny tryb do optymalnego i szybkiego wkrecania $rub samowiercacych
- Tryb pracy "T" dla cienkiej blachy - urzagdzenie zatrzymuje sie automatycznie po wykonaniu 3 udaréw

- Tryb $ruby z automatycznym zatrzymaniem urzadzenia przy dokrecaniu/odkecaniu srub i nakretek (3 stopnie ustawienia
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trybu zaréwno dla dokrecania jak i odkrecania $rub i nakretek)

Funkcja szybkiej zmiany trybu

2 diody LED oswietlajace obszar roboczy z funkcjg opdznionego wygaszania umieszczone po obu stronach obudowy
Maksymalny moment obrotowy - 220 Nm

Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem

Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC, bez akumulatoréw i tadowarki

*PACKINFO*

UCHWYT DO MOCOWANIA NA PASKU (346317-0)
WALIZKA SYSTEMOWA MAKPAC TYP 2 (821550-0)
WKLAD DO WALIZKI MAKPAC

*ADDINFO*
Bez akumulatoréw i tadowarki
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