Dane aktualne na dzien: 15-12-2025 15:12

Link do produktu: https://www.azagro.pl/wkretarka-udarowa-akumulatorowa-14-250ah-18v-p-36127.html

WKRETARKA UDAROWA
AKUMULATOROWA 1/4"
2*5.0AH 18V

Cena 1781,96 zt
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy M DTD170RT)
Kod producenta DTD170RT)
Kod EAN 088381827430

Opis produktu
Dane techniczne:

Napiecie zasilania: 18 V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 1,3/1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 Ah
Predkos¢ obr. na biegu jatowym:

bieg 1: 0 - 1100 obr./min

bieg 2: 0 - 2100 obr./min

bieg 3: 0 - 3200 obr./min

bieg 4: 0 - 3600 obr./min

tryb T: 0 - 3600 obr./min

Czest. udaréw na biegu jatowym:

bieg 1: 0 - 1100 /min

bieg 2: 0 - 2600 /min

bieg 3: 0 - 3600 /min

bieg 4: 0 - 3800 /min

tryb "T": 0 - 2600 /min

Sruby standardowe: M5 - M16

Sruby maszynowe:M4 - M8

Sruba o wys. wytrzym. na rozcigganie: M5 - M14
Sruby z gwintem zwyktym: 22 - 125 mm
Maks. moment obrotowy: 175 Nm
Uchwyt narzedzia:szesciokatny 1/4"
Wymiary (dtugos¢ catkowita): 119 mm
Waga (EPTA): 1,2 - 1,5 kg

4-biegowa wkretarka udarowa

Wysoki moment obrotowy - 175 Nm

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgo¢

Tryb pracy "T" - specjalny tryb do optymalnego i szybkiego wkrecania $rub samowiercacych

Tryb pracy "A" - w tym trybie narzedzie rozpoczyna wkrecanie z matg predkoscia, a nastepnie wigcza udar i zwieksza predkosé
az do uzyskania max. predkosci.

Swiecacy w ciemnosci fluorescencyjny pierécieh obudowy

Wskaznik poziomu natadowania akumulatora

Dioda LED oswietlajgca obszar roboczy z funkcjg opdéZnionego wygaszania

wygenerowano w programie shopGold


https://www.azagro.pl/wkretarka-udarowa-akumulatorowa-14-250ah-18v-p-36127.html

Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

tadowarka dc18rc 195584-2

Uchwyt do mocowania na pasku 346317-0
Walizka systemowa makpac typ 2 821550-0
Wktad do walizki makpac 837670-02
Akumulatory bl1850b (18 v /5,0 ah)
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