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Opis produktu

WOZEK PALETOWY
ELEKTRYCZNY UNOSZACY

EJE M13

Cena
Czas wysyiki
Numer katalogowy

Kod EAN

16 120,69 zt
48 godzin
WP EJE M13

1110003050977

Akumulatorowy unoszacy wézek widtowy Jungheinrich EJE M13 z dyszlem jest pojazdem pomocniczym i nadaje sie do lekkich
oraz $rednio intensywnych prac przetadunkowych na réwnych, gtadkich nawierzchniach.

Maksymalny ciggty czas pracy tym urzgdzeniem wynosi 2 godziny.

Niskie zuzycie energii oraz niskie koszty utrzymania wézka to zastuga silnikéw w technice pradu zmiennego.
Cechy wézka EJE M 13 sg atutem, gdy trzeba nim pracowac na niewielkiej powierzchni magazynowe;j.
Optywowy, kompaktowy design, niewielka dtugos¢ korpusu oraz niska zabudowa zapewniajg tatwos¢ manewrowania a takze

,kontakt wzrokowy” z tadunkiem oraz trasg przejazdu.

Dwa amortyzowane kota podporowe dbajg o stabilno$¢ podczas kierowania.
Bateria zelowa wraz z wbudowanym prostownikiem gwarantujg, ze wézek jest zawsze gotowy do pracy.

Udzwig (kg): 1300

Odlegtos¢ srodka ciezkosci tadunku przy standardowej dtugosci widet (mm): 600

Predkos$¢ jazdy z tadunkiem / bez tadunku (km/h): 4,5 /5,0
Predkos$¢ podnoszenia z tadunkiem / bez tadunku (mm/s): 50 / 60
Predkos$¢ opuszczania z tadunkiem / bez tadunku (mm/s): 80 / 40
Wysokos$¢ unoszenia (mm): 120

Wysokos$¢ dyszla w min./maks. pozycji jazdy (mm): 740 / 1190
Dtugos¢ catkowita (mm): 1585

Dtugos¢ przedniej czesci wozka (mm): 435

Szerokos¢ wézka (mm): 650

Rozstaw widet (mm): 540

Dtugos¢ widet (mm): 1150

Przeswit pod pojazdem (mm): 35

Szerokos¢ korytarza roboczego 1000x1200 poprzecz. (mm): 1643
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Szerokos¢ korytarza roboczego 800x1200 wzdtuz. (mm): 1843
Promien skretu (mm): 1357
Silnik jazdy (kW): 0,6

Silnik unoszenia (kW): 1,2
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