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Link do produktu: https://www.azagro.pl/wskaznik-zegarowy-gmp-do-regulacji-zaplonu-w-motocyklach-p-56415.html

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Wymiar brutto (szer. x wys. x dt.): 15,00 x 6,30 x 24,00 cm
Waga: 0.67 kg

Marka: NEO TOOLS

PKWiU: 26.51.45.0

Zestaw zawiera:czujnik zegarowy + 2 przedtuzki

Zestaw zawiera:adapter z zaciskiem pomiarowym dt. 3 cm
Zestaw zawiera:przedtuzka M8 x 1.0 dt. 3 cm

Zestaw zawiera:adapter 2 szt. M10 x 1.0 i M14 x 1.25

Materiat wykonania produktu: stal chromowo-wanadowa (CrV)

Walizka: Tak

WSKAZNIK ZEGAROWY
GMP DO REGULAC]I
ZAPLONU W
MOTOCYKLACH

Cena 239,96 zt

Numer katalogowy T N10-504

Kod producenta 10-504

Kod EAN 5907558466355

Wskaznik zegarowy GMP do regulacji zaptonu w motocyklach 10-504 marki NEO przeznaczony do precyzyjnego ustawienia

czasu zaptonu i lokalizacji GMP ttoka.

Pasuje do wiekszosci gtowic oraz wyposazony jest w przejSciéwke do $wiec zaptonowych 10 i 14 mm. Oferowany w zestawie

oraz wytrzymatej walizce.

Czujnik zegarowy uzupetniony jest o 2 przedtuzki, adapter z zaciskiem pomiarowym dt. 3 cm, przedtuzka M8x1 dt. 3 cm oraz

2x adapterami M10x1 i M14x1,25.

Profesjonalne narzedzie marki NEO dla wymagajacych uzytkownikéw.
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