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WYSOKOELASTYCZNA
ZAPRAWA KLEJOWA
KERAMI PLUS PRO BIAŁA
25KG

Cena 87,87 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy SB 9278278

Kod producenta 9278278

Kod EAN 5907559278278

Opis produktu
Wysokoelstyczny biały klej do płytek o klasie C2TES1
-do pustaków szklanych i kamieni naturalnych
-odporna na cykliczne zamarzanie i rozmrażanie
-na wymagające podłoża g-k, i inne
-zalecana na ogrzewanie podłogowe i ścienne

Kerami Plus Professional w kolorze białym jest zalecany do mocowania wrażliwych na przebarwienia kamieni naturalnych,
pustaków szklanych oraz wszelkiego rodzaju płytek ceramicznych, gresowych, klinkierowych.
Umożliwia wykonanie prac na podłożach krytycznych takich jak lastryko, "płytka na płytkę"
oraz silnie przylegających warstwach powłok malarskich.
Przeznaczony do stosowania na ścianach otynkowanych i nieotynkowanych, balkonach, tarasach oraz na ogrzewaniu
podłogowym.
Zakres stosowania od 2 do 10mm co pozwala również na niwelowanie niewielkich nierówności podłoża.
W przypadku większych nierówności należy zastosować odpowiedni podkład podłogowy: Wylewkę
Jastrychową/Grubowarstwowa
Wylewkę Samorozlewną lub Wylewki Samopoziomujące Sicher Bautechnik.
Przygotowanie podłoża: Podłoża chłonne oraz o zmniejszonej przyczepności należy zagruntować Gruntem Akrylowym Sicher
Bautechnik,
Stiro GW lub Gruntem Sicher.
Proporcje mieszania: 0,20 do 0,24 l wody na 1 kg proszku.
Produkt zachowuje swoje właściwości przez 4 h.
Warunki stosowania: Nakładać przy temperaturze podłoża od +5°C do +25°C
Okres przydatności produktu: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Warunki przechowywania/składowania: przechowywać w oryginalnym opakowywaniu i suchym pomieszczeniu.
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