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ZAGESZCZARKA RPC 30/50
HONDA

Cena 17 956,46 zt
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy BA 161.9.067
Kod producenta 161.9.067

Kod EAN 1000001071688

Opis produktu

Lekkie zageszczarki rewersyjne

Zageszczarki ptytowe z przesuwem do przodu lub do tytu i sile od$srodkowej 30 kN. Szybkos¢ i gtebokos$¢ zageszczania
regulowana hydraulicznie sterowanym mimosrodem. Pozwala to na ptynny ruch ptyty i fatwos¢ sterowania. Ptyta ogdélnego
przeznaczenia do zastosowania w poblizu stert oraz tozy betonowych. Idealna do zageszczania pod powierzchnie, fundamenty,
do napraw drég oraz pod zasypke rowdéw z przewodami/rurami.

ZALETY

* Dwa rozmiary ptyt oraz ciezaréw do zastosowania w réznorodnych sytuacjach fgczac niewielki ciezar catkowity z duza sitg
zageszczajacy

* Model 30/40, ptyta o szerokosci 400 mm

* Model 30/50, ptyta o szerokosci 500 mm

* Kompaktowe urzgdzenia o najwyzszych osiggach i najlepszych wynikach pracy

* Do wybory silnik benzynowy lub wysokoprezny

* Wysokoczestotliwosciowy element wibrujacy (90hz)

* Kompaktowa konstrukcja, wysoka ergonomia i niski poziom wibracji przenoszonych przez uchwyt na rece operatora - mato
meczaca

* Uchwyt operatora specjalnego projektu, utatwia prace i nie meczy

* Przyjazna dla uzytkownika oraz podczas konserwacji, wszystkie elementy na zageszczarce sa tatwo dostepne

* Duzy, centralnie umieszczony punkt zaczepienia do unoszenia

» Sktadany uchwyt, tatwos¢ przenoszenia i transportu, wymaga niewiele miejsca do przechowywania.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Model: RPC 30/50

silnik: Honda GX160 Benz.

Moc silnika: 5.5 / 4 KM/KW

Wymiary ptyty szer. x dt.: 500 x 657 mm
Statyczna sita zageszczania: 420kg/m?2
Sita odsrodkowa: 30 KN

Czestotliwosé: 90 Hz

Waga: 161 kg
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