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Link do produktu: https://www.azagro.pl/zaprawa-betonowa-c16-25kg-p-46896.html

Opis produktu
Dane techniczne:

Proporcja mieszaniaok.: 2,5 + 3 | wody/25 kg zaprawy
Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C

Czas pracy: 1 h

Czas wigzania: 48 h

Wydajnos¢: 18 kg/m2 przy warstwie 10 mm
Uziarnienie: 0,1 - 2,0 mm

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: C16

Wytrzymatos$¢ na zginanie: F4

Mozliwos$¢ wykonywania kolejnych warstw: 28 dni
Odpornos¢ na Scieranie: A12

Grubos$¢ warstwy: 35 - 80 mm

Klasa reakcji na ogieh: Al

ZAPRAWA BETONOWA C16
25KG

Cena 21,74 zt
Numer katalogowy SB 3435927
Kod EAN 1110003435927

Zaprawa Betonowa C16 stuzy do wykonywania podktadéw podtogowych rozdzielnych o grubosci warstwy 35-80 mm.

Dla warstwy 35-45 mm, ze wzgledu na mozliwg ,prace” - ugiecie warstwy, szczegélnie w przypadku warstwy izolacji
termicznej, zaleca sie zbrojenie siatka z drutu stalowego o rozmiarze oczka 150 x 150 mm.

Do wykonywania warstw zespolonych z podtozem nalezy zastosowa¢ Grubowarstwowg Wylewke Samorozlewna lub Wylewki

Samopoziomujace.
Cechy produktu:
Na ogrzewanie podtogowe
tatwa do rozprowadzenia

Wydajna
Warstwa 35 - 80 mm

kk

Zdjecie pogladowe
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