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ZAPRAWA KLEJOWA DO
SIATKI STIRO X40 25KG

Cena 37,48 zt

Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy SB 9278025

Kod producenta 9278025

Kod EAN 5907559278308

Opis produktu

Klej do przyklejania ptyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojacej
-do systemu ocieplen budynkéw

-odporny na warunki atmosferyczne

-przepuszczajacy pare wodna

-tatwy i oszczedny w uzyciu

-z dodatkiem wtékien celulozowych

-przyjazny dla srodowiska

Klej do przyklejania ptyt styropianowych i wykonywania na nich warstwy zbrojonej siatkg z wtékien szklanych.
Bardzo dobra przyczepnos$¢ do nosnych podtozy i styropianu.

Elastyczny, paroprzepuszczalny.

Do szpachlowania nosnych powierzchni tynkowanych, betonowych, ceramicznych itp.

Musi by¢ pokryty warstwa tynku cienkowarstwowego lub farbg elewacyjna.

Stosowany w systemie ociepleh budynkéw /system CHEMASTYR/.

Podtoze powinno by¢ odpowiednio przygotowane.

Zawartos¢ worka wsypac do naczynia z 5,0 do 6,0 litrami wody i doktadnie wymiesza¢ do uzyskania konsystencji
gestoplastycznej.

Zaprawe klejowa Stiro X40 odstawi¢ na 5 min., po czym bezposrednio przed uzyciem powtérnie wymieszac.
Zaprawe klejowa Stiro X40 nanie$¢ na powierzchnie przyklejonych ptyt styropianu ciagta warstwa grubosci ok. 3 mm
poczynajac od gdéry sciany, pasami o szerokosci siatki zbrojace;j.

Nastepnie wtopic siatke zbrojgcg, wciskajac jg za pomoca packi.

Siatka powinna by¢ napieta i catkowicie zatopiona w masie klejowej.

Grubos$¢ warstwy zbrojonej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ 3 - 5 mm.

Naktadad przy temperaturze podtoza od +50C do +250C.

Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy od daty produkcji.

Przechowywac¢ w oryginalnie zamknietym opakowaniu w suchym pomieszczeniu.
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