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ZESTAW COMBO 10,8V
DF333D+TD110D

Cena 878,44 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy M CLX224SAJ

Kod producenta CLX224SAJ

Kod EAN 088381876766

Opis produktu
Dane techniczne:

DF333D:

Napięcie zasilania: 10,8 V (12 V max)
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 4,0Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 450 obr./min
bieg 2: 0 - 1700obr./min
Maks. średnica wiercenia w stali: 10mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie: 21mm
Maks. moment obr. miękki / twardy: 14 / 30Nm
Wkręt do drewna: O 5,1 mm x 63 mm
Wkręt do elementów metalowych: M6
Zakres mocowania: 0,8 - 10mm
Wymiary (długość całkowita): 179mm
Waga (EPTA): 1,1 - 1,2kg

TD110D:

Napięcie zasilania: 10,8 V (12 V max)
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 4,0Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 2600obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 3500/min
Wkręt do metalu: M4 - M8
Wkręt standardowy : M5 - M12
Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie: M5 - M10
Śruby z gwintem zwykłym: 22 - 90mm
Maks. moment obrotowy: 110Nm
Uchwyt narzędzia: szesciokatny 1/4"
Wymiary (długość całkowita): 153mm
Waga (EPTA): 1,0 - 1,2kg

DF333D:
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2 biegowa, ultra lekka wiertarko-wkrętarka do prac w miejscach trudno dostępnych
Technologia CXT - Compact Extreme Technology
Zwiększona sztywność uchwytu narzędzia
Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie
Szybkomocujący uchwyt wiertarski

TD110D:

Technologia CXT - Compact Extreme Technology
Ultra lekka, doskonała do prac w miejscach trudno dostępnych
Wyposażona w mocny silnik o dużej sile dokręcania
Włącznik z płynną regulacją prędkości obrotowej
Świecący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

Akum. wiertarko-wkrętarka 12 V max DF333D
Akum. wkrętarka udarowa 12 V max TD110D
2 akumulatory BL1021B (12 V max / 2,0 Ah)
Ładowarka DC10SB
Walizka systemowa Makpac
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Zdjęcie poglądowe
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