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Opis produktu
MEOTOWIERTARKA Z OPCJA KUCIA 18 V 1,9) DHR202:

Napiecie zasilania: 18 V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 Ah
Predkos$¢ obr. na biegu jatowym: 0 - 1200 obr./min
Czest. udaréw na biegu jatowym: 0 - 4000 /min
Maks. $rednica wiercenia w stali: 13 mm

Maks. $rednica wiercenia w drewnie: 26 mm
Maks. Srednica wiercenia w betonie: 20 mm
Energia udaru (EPTA): 1,9

Uchwyt narzedziowy typu: SDS-PLUS

Wymiary (dtugos¢ catkowita): 358 mm

Waga (EPTA): 3,2 - 4,0 kg

WIERTARKO-WKRETARKA BEZSZCZOTKOWA 54Nm 18V DDF484:
Napiecie zasilania: 18 V

Typ akumulatoréw: Li-lon
Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 Ah

ZESTAW COMBO 18V DDF4
84+DGA513+DHR202+DJV
181+DML802

Cena 6 618,29 zt
Numer katalogowy M\\DLX5044T)
Kod producenta DLX5044T)

Kod EAN 1110003592361

Predkos$¢ obr. na biegu jatowym: bieg 1: 0 - 500 obr./min bieg 2: 0 - 2000 obr./min

Maks. Srednica wiercenia w stali: 13 mm

Maks. $rednica wiercenia w drewnie: 38 mm
Maks. moment obr. migkki / twardy: 30 / 54 Nm
Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm

Wymiary (dtugos¢ catkowita): 172 mm

Waga (EPTA): 1,5 -1,8 kg

SZLIFIERKA KATOWA 125mm DGA513:

Napiecie zasilania: 18 V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 2,0/3,0/4,0/5,0 Ah
Predkos¢ obr. na biegu jatowym: 3000 - 8500 obr./min
Srednica tarczy: 125 mm

Waga z akumulatorem (EPTA): 2,4 - 3,0 kg
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WYRZYNARKA 18V SILNIK BEZSZCZOTKOWY + ZESTAW BRZESZCZOTOW DjV181:

Napiecie zasilania: 18 V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 Ah

Czest. skokéw na biegu jatowym: 800 - 3500 /min

Dtugos$¢ skoku: 26 mm

Zdolnos¢ ciecia: w drewnie: 135 mm w aluminium: 20 mm w miekkiej stali: 10 mm
Wymiary (dtugos¢ catkowita): 298 mm

Waga (EPTA): 2,3 - 2,6 kg

AKUMULATOROWA LATARKA LED DML802:

Napiecie zasilania: 14,4V /18 V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 14,4V:1,3/3,0/40Ah18V:1,3/1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 Ah
Zrédto $wiatta: LED 3,2 W

Natezenie Swiatta: 4000 Ix

Czas Swiecenia przy 1,3 Ah (14,4 V/ 18V ): 4 godz. / 6 godz.

Czas swiecenia przy 3,0 Ah (14,4 V/ 18V ): 9 godz. / 13 godz.

Waga (EPTA): 0,64 - 1,0 kg

MEOTOWIERTARKA Z OPCJA KUCIA 18 V 1,9) DHR202:

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie

Przesuwny uchwyt pozwala na szybka wymiane narzedzia typu SDS-PLUS

Beznarzedziowe 40 - pozycyjne przestawianie dtuta

Zderzak chroni dZzwignie trybu pracy oraz obudowe przektadni

Ogranicznik gtebokosci

Dioda LED oswietlajgca obszar roboczy

Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V /1,3 Ah)

WIERTARKO-WKRETARKA BEZSZCZOTKOWA 54Nm 18V DDF484:

2-biegowa wiertarko-wkretarka akumulatorowa

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgo¢

21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie

Aluminiowa obudowa przektadni

Podzespoty przektadni wykonane z metalu

Szybkomocujacy uchwyt wiertarski

Dwie zintegrowane diody led oSwietlajace obszar roboczy z funkcjg opdznionego wygaszania

Ergonomiczny uchwyt pokryty miekka guma dla lepszego komfortu pracy

Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

SZLIFIERKA KATOWA 125mm DGA513:

Szlifierka katowa o wysokiej mocy do tarcz o Srednicy 125 mm

Wyposazona w regulacje predkosci obrotowej za pomocg pokretta, hamulec elektryczny, funkcje antyrestart i fagodnego
rozruchu.

Posiada wskaznik poziomu natadowania akumulatora oraz obwdd zabezpieczajacy akumulatory przed nadmiernym
roztadowaniem, przegrzaniem lub przecigzeniem.

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgoé

ADT - automatycznie dostosowuje predkos¢ oraz moment obrotowy podczas pracy

AFT - automatyczne wytaczenie narzedzia w celu ochrony uzytkownika w przypadku nagtego spowolnienia lub zatrzymania
tarczy (tzw. kick-back)

Nie wspétpracuje z akumulatorem BL1815 (18 V/ 1,3 Ah)

Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

WYRZYNARKA 18V SILNIK BEZSZCZOTKOWY + ZESTAW BRZESZCZOTOW DjV181:

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Funkcja blokady wytacznika

Beznarzedziowa wymiana brzeszczotu

Blokada zabezpieczajgca przed przypadkowym uruchomieniem
tagodny rozruch
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3-stopniowa regulacja podcinania + ciecie proste

System wydmuchu wiéréw z linii ciecia

Ptyta podstawy z odlewanego pod cisnieniem aluminium odchylana w obie strony o 45°

Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
ZESTAW BRZESZCZOTOW - 6 szt

AKUMULATOROWA LATARKA LED DML802:

Ergonomiczny ksztatt

Kompaktowa gtowica z aluminium przestawiana w 12 pozycjach

Wielosciankowy reflektor kontroluje kierunek i rozpietos¢ emitowanego Swiatta

Brak koniecznos$ci wymiany zaréwek oraz bardzo dtugi czas $wiecenia - minimum 50 000 h dzieki zastosowaniu diody LED
Praktyczny uchwyt do mocowania na pasku zapewnia wygode uzycia w kazdej pozycji

Zestaw zawiera:

MAKITA DHR202 MLOTOWIERTARKA SDS+

MAKITA DDF484 WIERTARKO-WKRETARKA 54Nm
MAKITA DGA513 SZLIFIERKA KATOWA 125 mm
MAKITA DVJ181 WYRZYNARKA + 6 BRZESZCZOTOW
MAKITA DML802 LATARKA LED

MAKITA 3 AKUMULATORY BL1850B 18V 5,0Ah Li-lon
MAKITA tADOWARKA DC18RC

WALIZKA SYSTEMOWA MAKPAC - 3 SZTUKI

k%

Zdjecie pogladowe.
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