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ZESTAW COMBO 18V
DTW300+DHP484 3*5.0AH

Cena 2 891,45 zł

Numer katalogowy M DLX2359TJ1

Kod producenta DLX2359TJ1

Kod EAN 088381898768

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

DTW300
System: LXT 18V
Napięcie: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
Typ mocowania: Uchwyt kwadratowy 1/2\" z pierścieniem zabezpieczającym
Maksymalny moment obrotowy / dokręcania: 330 Nm
Moment zrywający: 580 Nm
Prędkość bez obciążenia:
Bieg 1: 0 - 1000 obr/min
Bieg 2: 0 - 1800 obr/min
Bieg 3: 0 - 2600 obr/min
Bieg 4: 0 - 3200 obr/min
Liczba udarów na minutę:
Bieg 1: 0 - 1800 ud/min
Bieg 2: 0 - 2600 ud/min
Bieg 3: 0 - 3400 ud/min
Bieg 4: 0 - 4000 ud/min
Maksymalny moment obrotowy:
Bieg 1: 70 Nm
Bieg 2: 130 Nm
Bieg 3: 180 Nm
Bieg 4: 330 Nm
Zakresy dokręcania:
Śruba zwykła: M10 - M20
Śruba o dużej wytrzymałości: M10 - M16
Waga (EPTA): 1.5 - 1.8 kg
Wymiary (D x S x W): 144 mm x 81 mm x 246 mm
Hałas i wibracje:
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2
Poziom ciśnienia akustycznego: 97 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 108 dB(A)
Poziom wibracji przy dokręcaniu udarowym śrub i wkrętów w maksymalnym zakresie możliwości narzędzia: 12.5 m/s2
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DHP484
Napięcie zasilania: 18V
System zasilania: MAKITA LXT 18V
Prędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg: 0-500 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg: 0-2000 obr./min
Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg: 0 - 7500 /min
Częst. udarów na biegu jał. 2 bieg: 0 - 30000 /min
Max moment obrotowy miękki: 30Nm
Max moment obrotowy twardy: 54 Nm
Maks. zdolność wiercenia w betonie: 13 mm
Maks. zdolność wiercenia w drewnie: 38 mm
Maks. zdolność wiercenia w stali: 13 mm
Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm
Waga (EPTA): 1,6 - 1,9 kg

Klucz udarowy DTW300
Wiertarko-wkrętarka DHP484
Uchwyt do mocowania na pasku (346317-0)
Szybkomocujacy uchwyt wiertarski 13mm: 196311-0
Uchwyt do mocowania na pasku: 346317-0
Końcówka wkrętakowa nr 2: 784637-8
ładowarka MAKITA DC18RC
3 x akumulator 5.0Ah MAKITA BL1850B
Walizka systemowa MAKPAC
Wkład do walizki systemowe
**
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