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Opis produktu

*SHORTDESC*
Dane techniczne:

Akumulatorowa szlifierka katowa DGA504:

Napiecie zasilania: 18 V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 Ah
Predkos$¢ obr. na biegu jatowym: 8500 obr./min

Srednica tarczy: 125 mm

Srednica otworu tarczy: 22,23 mm

Wymiary (dtugos¢ catkowita): 362 mm

Waga (EPTA): 2,26 - 3,73 kg

Akumulatorowa mtotowiertarka z opcja kucia DHR241:

Napiecie zasilania: 18 V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 Ah
Predkos$¢ obr. na biegu jatowym: 0 - 1200 obr./min
Czest. udaréw na biegu jatowym: 0 - 4000 /min
Maks. $rednica wiercenia w stali: 13 mm

Maks. $rednica wiercenia w drewnie: 26 mm
Maks. Srednica wiercenia w betonie: 20 mm
Energia udaru (EPTA): 2,0

Uchwyt narzedziowy typu: SDS-PLUS

Wymiary (dtugos¢ catkowita): 417 mm

Waga (EPTA): 3,2 - 4,0 kg

Akumulatorowa wiertarko-wkretarka DDF482:

Napiecie zasilania: 18 V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 Ah
Predkos¢ obr. na biegu jatowym:

ZESTAW COMBO LI-ION 18
DGA504+DHR241+DDF48
2 3*5.0AH

Cena 4 973,81 zt
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy M DLX3078TX1

Kod EAN 088381842594
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bieg 1: 0 - 600 obr./min

bieg 2: 0 - 1900 obr./min

Maks. Srednica wiercenia w stali: 13 mm

Maks. Srednica wiercenia w drewnie: 38 mm
Maks. moment obr. miekki / twardy: 36 / 62 Nm
Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm

Wymiary (dtugos¢ catkowita): 185 mm

Waga (EPTA): 1,5- 1,8 kg

*LONGDESC*
Akumulatorowa szlifierka kagtowa DGA504:

Lekka i poreczna szlifierka kgtowa do tarcz o srednicy 125 mm

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgo¢

Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem po zamontowaniu akumulatora

Automatyczna kontrola predkosci obrotowej w zaleznosci od rodzaju wykonywanej pracy

Waska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt szlifierki

Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Akumulatorowa mtotowiertarka z opcjg kucia DHR241:

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie

Przesuwny uchwyt pozwala na szybka wymiane narzedzia typu SDS-PLUS

Beznarzedziowe 40 - pozycyjne przestawianie dtuta

Zderzak chroni dZzwignie trybu pracy oraz obudowe przektadni

Ogranicznik gtebokosci

Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V /1,3 Ah)

Akumulatorowa wiertarko-wkretarka DDF482:

2-biegowa wiertarko-wkretarka akumulatorowa

Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgo¢

21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie

Podzespoty przektadni wykonane z metalu

Szybkomocujacy uchwyt wiertarski

2 diody LED oswietlajace obszar roboczy z funkcjg opéznionego wygaszania

Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

*PACKINFO*

Akumulatorowa szlifierka katowa DGA504
Akumulatorowa mtotowiertarka z opcja kucia DHR241
Akumulatorowa wiertarko-wkretarka DDF482

3 akumulatory BL1850B (18 V /5,0 Ah)

tadowarka DC18RC

Torba

*ADDINFO*
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