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Opis produktu
Dane techniczne:
Szlifierka DGA508:

Napiecie zasilania [V]: 18

Typ akumulatora: Li-lon

Gwint wrzeciona: M14

Rozmiar tarczy [mm]: 125

Predkos$¢ obr. na biegu jatowym [obr./min]: 8500

Ptynny rozruch: tak

Funkcja blokady wtacznika: tak

Obstugiwane akumulatory [Ah]: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0
Waga [kgl: 2,60

Szlifierka DGA900:

Napiecie zasilania: 2 x 18 V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0Ah
Predkos$¢ obr. na biegu jatowym: 60000br./min

Srednica tarczy: 230mm

Srednica otworu tarczy: 22,23mm

Wymiary (dtugos¢ catkowita): 499mm

Waga (EPTA): 5,2 - 8,0kg

Szlifierka DGA508:

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego
Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgo¢

ZESTAW COMBO LI-LON
18V DGA508+DGA900
3*5.0AH TORBA

Cena 4 408,44 zt
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy M DLX2269PT1
Kod producenta DLX2269PT1
Kod EAN 088381861090

Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem po zamontowaniu akumulatora

Bezpieczny wtacznik typu topatkowego

Automatyczna kontrola predkosci obrotowej w zaleznosci od rodzaju wykonywanej pracy

Posiada funkcje anti-kickback oraz hamulec elektryczny

Lekka i poreczna szlifierka katowa do tarcz o Srednicy 125 mm

Waska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt szlifierki
Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1.3 Ah)
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Szlifierka DGA900:

Szlifierka poréwnywalna mocowo do profesjonalnych szlifierek przewodowych 2200W

Akumulatorowa szlifierka katowa do tarcz o sSrednicy 230 mm zasilana 2 akumulatorami 18V

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgo¢

Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje predko$¢ oraz moment obrotowy podczas
pracy

Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wytgczenie narzedzia w celu ochrony uzytkownika w przypadku
nagtego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back)

Ostona akumulatoréw ochrania akumulatory przed uszkodzeniem na skutek upadku

Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem

Ergonomicznie zaprojektowana obudowa silnika zapewnia pewny i komfortowy chwyt szlifierki

Zabezpieczenie chronigce przed nadmiernem roztadowaniem akumulatoréw (sygnalizowane zapaleniem diody LED)
Zabezpieczenie chronigce przed przegrzaniem urzadzenia lub akumulatoréw (sygnalizowane miganiem diody LED)

Duza dZzwignia wtgcznika z zabezpieczeniem chronigcym przed przypadkowym uruchomieniem

Chwyt pokryty guma pochtaniajacg wibracje poprawia komfort uzytkowania

Funkcja tagodnego rozruchu oraz hamulec elektryczny

Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V /1,3 Ah)

UWAGA! Urzadzenie Makita DGA900 zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V.

Silnik urzadzenia pracuje na napieciu 36V, do dziatania wymagane sg réwnoczesnie dwa akumulatory Makita z serii LXT 18V.
Akumulatory moga miec rézng pojemnosc i stopien natadowania.

Urzadzenie wytaczy sie po catkowitym roztadowaniu przynajmniej jednego akumulatora.

Duza szlifierka kgtowa DGA900

Ostona tarczy szlifierskiej 230mm (122847-3)
Uchwyt boczny (143486-6)

Kotnierz mocujacy (224447-6)

Nakretka kotnierza (224485-8)

Klucz do nakretki kontrujacej (197610-3)

Mata szlifierka kagtowa DGA508

Ostona tarczy szlifierskiej 125mm

Uchwyt boczny

Kotnierz mocujacy

Nakretka kotnierza

Klucz do nakretki kontrujacej

3x akumulator LXT 18V 5.0 Ah ze wskaznikiem natadowania BL1850B
Dwuportowa szybka tadowarka LXT 18V DC18RD

Torba narzedziowa
Xk
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